
БЪЛГАРСКИ
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE е активен матричен аудио миксер с четири стерео входа, четири стерео 
изхода,  шестнадесет  потенциометъра  за  регулиране  на  нивото  и  индивидуални 
превключватели за обръщане на фазата за всеки от четирите стерео изходни канала. Това го 
прави  мощен  инструмент  за  експериментиране  с  маршрутизиране  на  сигнала  и  обратни 
връзки. Освен другите неща, устройството може да се използва за паралелни ефектни вериги 
или усилватели, добавяне на чист сигнал към ефект, регенериране на ефекти или дори на 
самия миксер. Матричният миксер е миксер с множество входове и изходи, при който всеки 
вход може да бъде насочен към всеки изход.

Преди да използвате това устройство, прочетете листовката с Важна информация за 
безопасност, включена в продукта.

Мрежата: 16-те потенциометъра задават силата на звука на всеки вход, присъстващ на всеки 
от изходите. Има 16 потенциометъра, тъй като 4 x 4 = 16. Всеки вход разполага с четири 
изхода, от които да избира, точно както всеки изход има четири входа, от които да избира. 
Прокарването на хоризонтална линия от вход и вертикална линия от изход прави пресечна 
точка в потенциометъра за ниво, което позволява на тези терминали да взаимодействат.

Полярност: Всеки изходен канал има превключвател за обръщане на фазата. В позиция 'O' се 
запазва оригиналната фаза. В позиция 'Ø' тя е обърната. Това е удобен инструмент, например 
при паралелни вериги или обратни връзки, тъй като някои устройства обръщат фазата на 
вашия сигнал. С превключвателя за обръщане на фазата можете да коригирате такива фазови 
изчезвания. Добавянето на положителна срещу отрицателна обратна връзка през някои 
времеви педали може да доведе до различни текстури. Експериментирайте! При 
превключване на полярността може да се чуе „пукане“.

Усилване: Всеки потенциометър за ниво в матричната мрежа има до +6dB усилване. 
Единичното усилване е около позиция 2 часа.

Вътрешни превключватели: Всеки вход е свързан с двойка DIP превключватели. Те 
позволяват стерео или моно-разделена работа. Всеки изход е свързан с DIP превключвател, 
който позволява стерео или моно изход. Вижте чертежа на страница 2, показващ кой DIP 
превключвател на кой жак съответства.

Стерео вход [S] Връх на жака → Вход за ляв канал
Пръстен на жака → Вход за десен 
канал

Използвайте, когато 
устройството, свързано към 
входа, има стерео изход (TRS)

Моно разделен вход [M] Връх на жака → Входове за ляв и 
десен канал

Използвайте, когато 
устройството, свързано към 
входа, има моно изход (TS)

Стерео изход [S] Ляв канал → Връх на жака
Десен канал → Пръстен на жака

Използвайте, когато 
устройството, свързано към 
изхода, има стерео вход (TRS)

Моно изход [M] (*) Ляв канал → Връх на жака
Десен канал → Не е свързан

Използвайте, когато 
устройството, свързано към 
изхода, има моно вход (TS)
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(*) Обърнете внимание, че DIP превключвателите за изход S/M не е необходимо да бъдат 
зададени на моно, за да свържете моно TS жак. Те могат да бъдат полезни за стабилност при 
моно изходна работа, тъй като няма да предизвикате връзка между маса и изхода на десния 
канал (чрез резистор 1k). Няма да повредите миксера, като използвате моно жакове без първо 
да регулирате вътрешния превключвател.
Активен срещу Пасивен: Някои матрични миксери на пазара са пасивни. Въпреки че не 
изискват захранване, те идват с ограничения и недостатъци. Първо, пасивната матрица ще 
натовари сигнала ви, което води до затихване и загуба на честотно съдържание. Друг често 
срещан проблем е кръстосаното прослушване на каналите, причиняващо смущения в сигнала 
между изходите. Функции като усилване на сигнала и обръщане не са налични при пасивна 
матрица. Кратка версия: активните миксери като този са по-добри за стабилност и цялост на 
сигнала.

Обратни връзки:
Подаването на изхода на педал обратно към неговия вход може да бъде забавен начин да 
експериментирате със звука. Различните педали се държат различно и някои може да не 
произведат положителна обратна връзка, освен ако не обърнете фазата на сигнала. 
Внимавайте за силни сигнали и се погрижете да не увредите слуха или оборудването си.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранващо напрежение 9 до 12VDC, централен отрицателен контакт. Не може да работи с 
батерии.

Консумиран ток 100mA

Захранване 2.1 mm стандартен цилиндричен конектор. Използвайте само 
висококачествени захранващи устройства като Cioks, Truetone или 
Voodoo Labs. Не използвайте с евтини импулсни адаптери.

Входен импеданс 1 MΩ (500kΩ за моно входна разделена работа)

Изходен импеданс 1 kΩ

Размери 150 mm x 125 mm x 65 mm

Тегло 675 g

Pladask Elektrisk 2/3



Съответствие на DIP превключвателите:

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СВЪРЗВАНЕ
• За да предотвратите неизправности и повреда на оборудването, винаги намаляйте силата на 
звука и изключвайте всички устройства, преди да правите каквито и да е свързвания.
• Не използвайте конектори с вградени резистори.
• Увеличете силата на звука на усилвателя само след като включите звука на всички свързани 
устройства.
• При включване, включвайте захранването на усилвателя последно.
• При изключване, изключвайте захранването на усилвателя първо.
• Това устройство има процес на инициализация при включване от приблизително 3 секунди 
преди нормална работа.

ЗА КОНТАКТ / ПОДДРЪЖКА
За техническа поддръжка или в случай на неизправност или повреда се свържете с Pladask 
Elektrisk.
В световен мащаб и ЕС:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
ЕС:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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CROATIAN
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE je  aktivni  matrični  audio  mikser  s  četiri  stereo  ulaza,  četiri  stereo  izlaza, 
šesnaest  potenciometara za podešavanje razine i  pojedinačnim prekidačima za inverziju faze za 
svaki  od  četiri  stereo  izlazna  kanala.  To  ga  čini  moćnim  alatom  za  eksperimentiranje  s 
usmjeravanjem signala i povratnim petljama. Između ostalog, uređaj se može koristiti za pokretanje 
paralelnih efekt petlji ili pojačala, dodavanje clean-blenda efektu, regeneraciju efekata ili čak samog 
miksera. Matrični mikser je mikser s više ulaza i izlaza, gdje se bilo koji ulazi mogu usmjeriti na 
bilo koji izlaz.

Prije korištenja ovog uređaja, pročitajte letak s Važnim sigurnosnim informacijama isporučen s 
proizvodom.

Mreža: 16 potenciometara postavlja glasnoću svakog ulaza prisutnog na svakom od izlaza. Postoji 
16 potenciometara jer je 4 x 4 = 16. Svaki ulaz ima četiri izlaza za odabir, baš kao što svaki izlaz 
ima četiri ulaza za odabir. Povlačenje vodoravne linije od ulaza i okomite linije od izlaza čini 
sjecište na potenciometru razine koji omogućuje interakciju ovih terminala.

Polaritet: Svaki izlazni kanal ima prekidač za inverziju faze. U položaju 'O' originalna faza je 
zadržana. U položaju 'Ø' je invertirana. Ovo je koristan alat, primjerice, pri pokretanju paralelnih 
petlji ili povratnih petlji jer neki uređaji invertiraju fazu vašeg signala. S prekidačem za inverziju 
faze možete ispraviti takva fazna poništavanja. Dodavanje pozitivne naspram negativne povratne 
veze preko nekih vremenski baziranih pedala može dati različite teksture. Eksperimentirajte! Može 
se čuti zvučni "pop" prilikom prebacivanja polariteta.

Pojačanje: Svaki potenciometar razine u matričnoj mreži ima do +6dB pojačanja. Jedinično 
pojačanje je oko 2 sata.

Unutarnji prekidači: Svaki ulaz je vezan za par DIP prekidača. Oni omogućuju stereo ili mono-
split rad. Svaki izlaz je vezan za DIP prekidač koji omogućuje stereo ili mono izlaz. Pogledajte 
crtež na stranici 2 koji prikazuje koji DIP prekidač odgovara kojoj utičnici.

Stereo ulaz [S] Vrh jacka → Ulaz lijevog kanala
Prsten jacka → Ulaz desnog kanala

Koristite kada uređaj spojen na 
ulaz ima stereo izlaz (TRS)

Mono split ulaz [M] Vrh jacka → Ulazi lijevog i desnog 
kanala

Koristite kada uređaj spojen na 
ulaz ima mono izlaz (TS)

Stereo izlaz [S] Lijevi kanal → Vrh jacka
Desni kanal → Prsten jacka

Koristite kada uređaj spojen na 
izlaz ima stereo ulaz (TRS)

Mono izlaz [M] (*) Lijevi kanal → Vrh jacka
Desni kanal → Nije spojen

Koristite kada uređaj spojen na 
izlaz ima mono ulaz (TS)

(*) Imajte na umu da izlazne S/M DIP prekidače nije potrebno postaviti na mono kako bi se spojio 
mono TS jack. Oni mogu biti korisni za stabilnost u mono izlaznom radu jer nećete uzrokovati vezu 
između mase i izlaza desnog kanala (preko 1k otpornika). Nećete oštetiti mikser korištenjem mono 
jackova bez prethodnog podešavanja unutarnjeg prekidača. Aktivno vs Pasivno: Neki matrični 
mikseri na tržištu su pasivni. Iako ne zahtijevaju napajanje, dolaze s ograničenjima i nedostacima. 
Kao prvo, pasivna matrica će opteretiti vaš signal što rezultira prigušenjem i gubitkom 
frekvencijskog sadržaja. Još jedan čest problem je preslušavanje kanala koje uzrokuje interferenciju 
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signala preko izlaza. Značajke poput pojačavanja signala i inverzije nisu dostupne s pasivnom 
matricom. Kratka verzija: aktivni mikseri poput ovog su bolji za stabilnost i integritet signala.

Povratne petlje: Dovođenje izlaza pedale natrag na njen ulaz može biti zabavan način 
eksperimentiranja sa zvukom. Različite pedale se ponašaju različito i neke možda neće proizvesti 
pozitivnu povratnu vezu osim ako ne invertirate fazu signala. Pazite na glasne signale i pazite da ne 
oštetite sluh ili opremu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon 9 do 12VDC, središnji negativni. Rad na baterije 
nije moguć.

Potrošnja struje 100mA

Napajanje 2.1mm standardni barrel konektor. Koristite 
samo visokokvalitetne jedinice napajanja kao što 
su Cioks, Truetone ili Voodoo Labs. Ne koristite 
s wall wart PSU-ovima.

Ulazna impedancija 1 MΩ (500kΩ za mono ulazni split rad)

Izlazna impedancija 1 kΩ

Dimenzije 150 mm x 125 mm x 65 mm

Težina 675 g
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Mapiranje DIP prekidača:

MJERE OPREZA PRI SPAJANJU
• Kako biste spriječili kvar i oštećenje opreme, uvijek smanjite glasnoću i isključite sve uređaje 
prije spajanja.
• Nemojte koristiti konektore s ugrađenim otpornicima.
• Pojačajte glasnoću pojačala tek nakon što uključite glasnoću na svim spojenim uređajima.
• Prilikom uključivanja, uključite napajanje svog pojačala zadnje.
• Prilikom isključivanja, prvo isključite napajanje svog pojačala.
• Ovaj uređaj ima proces inicijalizacije pri uključivanju od približno 3 sekunde prije normalnog 
rada.

KONTAKT / PODRŠKA
Za tehničku podršku ili u slučaju kvara ili oštećenja kontaktirajte Pladask Elektrisk.
Svijet i EU:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EU:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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ČEŠTINA
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE je aktivní maticový audio mixer se čtyřmi stereo vstupy, čtyřmi stereo výstupy,
šestnácti ovladači pro nastavení úrovně a samostatnými přepínači pro inverzi fáze pro každý ze čtyř 
stereo výstupních kanálů. To z něj činí výkonný nástroj pro experimentování se směrováním signálu 
a zpětnovazebními smyčkami. Mimo jiné lze zařízení použít pro paralelní efektové smyčky nebo 
zesilovače,  přidání  čisté  stopy  k  efektu,  regeneraci  efektů  nebo  dokonce  samotného  mixeru. 
Maticový mixer  je  mixer  s  více vstupy a  výstupy,  kde jakýkoliv vstup může být  směrován na 
jakýkoliv výstup.

Před použitím této jednotky si přečtěte leták s Důležitými bezpečnostními informacemi přiložený k 
produktu.

Mřížka: 16 ovladačů nastavuje hlasitost každého vstupu přítomného na každém z výstupů. 
Ovladačů je 16, protože 4 x 4 = 16. Každý vstup má na výběr čtyři výstupy, stejně jako každý 
výstup má na výběr čtyři vstupy. Nakreslením vodorovné čáry od vstupu a svislé čáry od výstupu 
vznikne průsečík u ovladače úrovně, který umožňuje vzájemnou interakci těchto terminálů.

Polarita: Každý výstupní kanál má přepínač inverze fáze. V poloze 'O' je zachována původní fáze. 
V poloze 'Ø' je fáze invertována. Jedná se o šikovný nástroj například při provozování paralelních 
smyček nebo zpětnovazebních smyček, protože některá zařízení fázi signálu invertují. Pomocí 
přepínače inverze fáze můžete tyto fázové výpadky korigovat. Přidání pozitivní versus negativní 
zpětné vazby napříč některými časově založenými pedály může přinést různé textury. 
Experimentujte! Při přepínání polarity může být slyšet „puknutí“.

Zesílení: Každý ovladač úrovně v maticové mřížce má zesílení až +6dB. Jednotkové zesílení je 
kolem polohy 2 hodin.

Interní přepínače: Každý vstup je propojen s párem DIP přepínačů. Ty umožňují stereo nebo 
mono-split provoz. Každý výstup je propojen s DIP přepínačem, který umožňuje stereo nebo mono 
výstup. Viz nákres na straně 2, který ukazuje, který DIP přepínač přísluší kterému jacku.

Stereo vstup [S] Špička jacku → Vstup levého kanálu
Kroužek jacku → Vstup pravého 
kanálu

Použijte, pokud má zařízení 
připojené ke vstupu stereo výstup 
(TRS)

Mono split vstup [M] Špička jacku → Vstupy levého a 
pravého kanálu

Použijte, pokud má zařízení 
připojené ke vstupu mono výstup 
(TS)

Stereo výstup [S] Levý kanál → Špička jacku
Pravý kanál → Kroužek jacku

Použijte, pokud má zařízení 
připojené k výstupu stereo vstup 
(TRS)

Mono výstup [M] (*) Levý kanál → Špička jacku
Pravý kanál → Nepřipojeno

Použijte, pokud má zařízení 
připojené k výstupu mono vstup 
(TS)

(*) Pamatujte, že výstupní S/M DIP přepínače nemusí být nastaveny na mono, aby bylo možné 
připojit mono TS jack. Mohou být užitečné pro stabilitu při mono výstupním provozu, protože 
nezpůsobíte spojení mezi zemí a výstupem pravého kanálu (přes odpor 1k). Použitím mono jacků 
bez předchozího nastavení interního přepínače mixer nepoškodíte. Aktivní vs. Pasivní: Některé 
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maticové mixery na trhu jsou pasivní. Ačkoli nevyžadují napájecí zdroj, mají svá omezení a 
nevýhody. Za prvé, pasivní matice zatíží váš signál, což má za následek útlum a ztrátu frekvenčního 
obsahu. Dalším běžným problémem je přeslech mezi kanály způsobující interferenci signálu napříč 
výstupy. Funkce jako zesílení signálu a inverze nejsou u pasivní matice dostupné. Stručná verze: 
aktivní mixery jako tento jsou lepší pro stabilitu a integritu signálu.

Zpětnovazební smyčky:
Přivedení výstupu pedálu zpět na jeho vstup může být zábavným způsobem, jak experimentovat
se zvukem. Různé pedály se chovají odlišně a některé nemusí produkovat pozitivní zpětnou vazbu,
dokud neinvertujete fázi signálu. Dávejte pozor na hlasité signály a chraňte svůj sluch a vybavení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí 9 až 12V DC, střed negativní. Provoz na baterie není možný.

Odběr proudu 100mA

Napájecí zdroj Standardní 2,1 mm válcový konektor. Používejte pouze vysoce kvalitní 
napájecí zdroje, jako jsou Cioks, Truetone nebo Voodoo Labs. 
Nepoužívejte se zásuvkovými adaptéry.

Vstupní impedance 1 MΩ (500kΩ pro mono vstupní split provoz)

Výstupní impedance 1 kΩ

Rozměry 150 mm x 125 mm x 65 mm

Hmotnost 675 g
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Mapování DIP přepínačů:

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PŘIPOJOVÁNÍ
• Abyste předešli poruše a poškození zařízení, vždy před jakýmkoli propojováním snižte hlasitost a 
vypněte všechna zařízení.
• Nepoužívejte konektory s vestavěnými odpory.
• Hlasitost zesilovače zvyšte až po zapnutí hlasitosti všech připojených zařízení.
• Při zapínání zapínejte napájení zesilovače jako poslední.
• Při vypínání vypínejte napájení zesilovače jako první.
• Toto zařízení má po zapnutí inicializační proces přibližně 3 sekundy před zahájením normálního 
provozu.

KONTAKT / PODPORA
Pro technickou podporu nebo v případě poruchy či poškození kontaktujte Pladask Elektrisk.
Celosvětově a EU:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EU:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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DANSK
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE er en aktiv matrix audio mixer med fire stereo indgange, fire stereo udgange, 
seksten niveaujusteringsknapper og individuelle faseinversionskontakter til hver af de fire stereo 
udgangskanaler. Dette gør den til et kraftfuldt værktøj til at eksperimentere med signalrouting og 
feedback loops. Enheden kan blandt andet bruges til at køre parallelle effektloops eller forstærkere, 
tilføje et clean-blend til en effekt eller regenerere effekter eller endda selve mixeren. En matrix 
mixer  er  en mixer  med flere  indgange og udgange,  hvor enhver indgang kan routes  til  enhver 
udgang.

Før du bruger denne enhed, skal du læse folderen Vigtig Sikkerhedsinformation, der følger med 
produktet.

Matrixnettet: De 16 knapper indstiller lydstyrken for hver indgang, der er til stede ved hver af 
udgangene. Der er 16 knapper, da 4 x 4 = 16. Hver indgang har fire udgange at vælge imellem, 
ligesom hver udgang har fire indgange at vælge imellem. Ved at tegne en vandret linje fra en 
indgang og en lodret linje fra en udgang skabes et skæringspunkt ved niveauknappen, som lader 
disse terminaler interagere. 

Polaritet: Hver udgangskanal har en faseinversionskontakt. I positionen 'O' bibeholdes den 
oprindelige fase. I positionen 'Ø' er den inverteret. Dette er et praktisk værktøj, for eksempel når du 
kører parallelle loops eller feedback loops, da nogle enheder inverterer fasen på dit signal. Med 
faseinversionskontakten kan du korrigere sådanne faseudligninger. Tilføjelse af positiv versus 
negativ feedback på tværs af nogle tidsbaserede pedaler kan give forskellige teksturer. 
Eksperimentér! Et hørbart "pop" kan forekomme ved skift af polaritet. 

Gain: Hver niveauknap i matrixnettet har op til +6dB gain. Unity gain er omkring kl. 2 position.

Interne kontakter: Hver indgang er forbundet til et par DIP-kontakter. Disse tillader enten stereo 
eller mono-split drift. Hver udgang er forbundet til en DIP-kontakt, der tillader enten stereo eller 
mono udgang. Se tegningen på side 2, der viser hvilken DIP-kontakt, der er knyttet til hvilken 
jackbøsning. 

Stereo indgang [S] Jack Tip → Venstre kanal indgang
Jack Ring → Højre kanal indgang

Anvendes når enhed tilsluttet 
indgangen har en stereo udgang 
(TRS)

Mono split indgang [M] Jack Tip → Venstre & Højre kanal 
indgange

Anvendes når enhed tilsluttet 
indgangen har en mono udgang 
(TS)

Stereo udgang [S] Venstre kanal → Jack Tip
Højre kanal → Jack Ring

Anvendes når enhed tilsluttet 
udgangen har en stereo indgang 
(TRS)

Mono udgang [M] (*) Venstre kanal → Jack Tip
Højre kanal → Ikke tilsluttet

Anvendes når enhed tilsluttet 
udgangen har en mono indgang 
(TS)
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(*) Bemærk at udgangs S/M DIP-kontakterne ikke behøver at være indstillet til mono for at tilslutte 
et mono TS jack. De kan være nyttige for stabilitet i mono udgangsdrift, da du ikke vil forårsage en 
forbindelse mellem jord og højre kanals udgang (via en 1k modstand). Du beskadiger ikke mixeren 
ved at bruge mono jacks uden først at justere den interne kontakt. Aktiv vs Passiv: Nogle matrix 
mixere på markedet er passive. Selvom de ikke kræver en strømforsyning, kommer de med 
begrænsninger og ulemper. For det første vil en passiv matrix belaste dit signal, hvilket resulterer i 
dæmpning og tab af frekvensindhold. Et andet almindeligt problem er kanaloverhøring, der 
forårsager signalinterferens på tværs af udgangene. Funktioner som signalforstærkning og inversion 
er ikke tilgængelige i en passiv matrix. Kort version: aktive mixere som denne er bedre for stabilitet 
og signalintegritet.

Feedback loops: At føre udgangen af en pedal tilbage til dens indgang kan være en sjov måde at 
eksperimentere med lyd. Forskellige pedaler opfører sig forskelligt, og nogle producerer muligvis 
ikke positiv feedback, medmindre du inverterer signalets fase. Pas på kraftige signaler og sørg for 
ikke at beskadige dine ører eller udstyr. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding 9 til 12VDC center negativ. Ingen batteridrift.

Strømforbrug 100mA

Strømforsyning 2,1 mm standard cylinderstik. Brug kun højkvalitets 
strømforsyningsenheder såsom Cioks, Truetone eller Voodoo Labs. Må 
ikke bruges med vægtransformere (wall wart PSU'er).

Indgangsimpedans 1 MΩ (500kΩ for mono indgang split drift)

Udgangsimpedans 1 kΩ

Dimensioner 150 mm x 125 mm x 65 mm

Vægt 675 g
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DIP-kontakt mapping:

FORHOLDSREGLER VED TILSLUTNING
• For at forhindre funktionsfejl og udstyrsfejl skal du altid skrue ned for lydstyrken og slukke for 
alle enheder, før du foretager nogen tilslutninger. 
• Brug ikke stik med indbyggede modstande.
• Skru kun op for forstærkerens lydstyrke, efter at lydstyrken er tændt for alle tilsluttede enheder.
• Ved opstart, tænd for strømmen til din forstærker sidst. 
• Ved nedlukning, sluk for strømmen til din forstærker først. 
• Denne enhed har en opstartsinitialiseringsproces på cirka 3 sekunder før normal drift. 

KONTAKT / SUPPORT
For teknisk support eller i tilfælde af fejlfunktion eller skade, kontakt Pladask Elektrisk.
Globalt og EU:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EU:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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NEDERLANDS
STEREO MATRISE

STEREO  MATRISE  is  een  actieve  matrix  audiomixer  met  vier  stereo-ingangen,  vier  stereo-
uitgangen,  zestien  niveauregelaars  en  individuele  fase-inversieschakelaars  voor  elk  van  de  vier 
stereo-uitgangskanalen.  Dit  maakt  het  een  krachtig  hulpmiddel  om  te  experimenteren  met 
signaalroutering en feedbackloops. Het apparaat kan onder andere worden gebruikt om parallelle 
effectloops of versterkers te laten lopen, een clean-blend aan een effect toe te voegen, of effecten of 
zelfs de mixer zelf te regenereren. Een matrixmixer is een mixer met meerdere in- en uitgangen, 
waarbij elke ingang naar elke uitgang kan worden gerouteerd.

Lees voor gebruik van dit apparaat de bijgevoegde folder met Belangrijke Veiligheidsinformatie.

Het raster: De 16 knoppen bepalen het volume van elke ingang die op elk van de uitgangen 
aanwezig is. Er zijn 16 knoppen omdat 4 x 4 = 16. Elke ingang heeft vier uitgangen om uit te 
kiezen, net zoals elke uitgang vier ingangen heeft om uit te kiezen. Door een horizontale lijn van 
een ingang en een verticale lijn van een uitgang te trekken, ontstaat een snijpunt bij de 
niveauregelaar waarmee deze aansluitingen kunnen interageren.

Polariteit: Elk uitgangskanaal heeft een fase-inversieschakelaar. In de stand 'O' blijft de 
oorspronkelijke fase behouden. In de stand 'Ø' wordt deze geïnverteerd. Dit is een handig 
hulpmiddel, bijvoorbeeld bij het gebruik van parallelle loops of feedbackloops, omdat sommige 
apparaten de fase van uw signaal inverteren. Met de fase-inversieschakelaar kunt u dergelijke fase-
uitdovingen corrigeren. Het toevoegen van positieve versus negatieve feedback over sommige op 
tijd gebaseerde pedalen kan verschillende texturen opleveren. Experimenteer! Er kan een hoorbare 
"plop" optreden bij het omschakelen van de polariteit.

Versterking: Elke niveauregelaar in het matrixraster heeft tot +6dB versterking. Unity gain is rond 
2 uur.

Interne schakelaars: Elke ingang is gekoppeld aan een paar DIP-schakelaars. Deze maken stereo- 
of mono-splitwerking mogelijk. Elke uitgang is gekoppeld aan een DIP-schakelaar die stereo- of 
mono-uitvoer mogelijk maakt. Zie de tekening op pagina 2 die toont welke DIP-schakelaar 
overeenkomt met welke jack-aansluiting.

Stereo-ingang [S] Jack Tip → Linkerkanaalingang
Jack Ring → Rechterkanaalingang

Gebruiken wanneer het apparaat dat 
op de ingang is aangesloten een 
stereo-uitgang heeft (TRS)

Mono Split-ingang 
[M]

Jack Tip → Linker- & 
Rechterkanaalingangen

Gebruiken wanneer het apparaat dat 
op de ingang is aangesloten een 
mono-uitgang heeft (TS)

Stereo-uitgang [S] Linkerkanaal → Jack Tip
Rechterkanaal → Jack Ring

Gebruiken wanneer het apparaat dat 
op de uitgang is aangesloten een 
stereo-ingang heeft (TRS)

Mono-uitgang [M] (*) Linkerkanaal → Jack Tip
Rechterkanaal → Niet aangesloten

Gebruiken wanneer het apparaat dat 
op de uitgang is aangesloten een 
mono-ingang heeft (TS)

(*) Let op: de uitgang S/M DIP-schakelaars hoeven niet op mono te worden ingesteld om een mono 
TS-jack aan te sluiten. Ze kunnen nuttig zijn voor stabiliteit bij mono-uitvoerwerking, omdat u geen 
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verbinding veroorzaakt tussen aarde en de rechterkanaaluitgang (via een 1k-weerstand). U 
beschadigt de mixer niet door mono-jacks te gebruiken zonder eerst de interne schakelaar aan te 
passen. Actief versus Passief: Sommige matrixmixers op de markt zijn passief. Hoewel ze geen 
voeding nodig hebben, hebben ze beperkingen en nadelen. Ten eerste zal een passieve matrix uw 
signaal belasten, wat resulteert in verzwakking en verlies van frequentie-inhoud. Een ander 
veelvoorkomend probleem is kanaaloverspraak die signaalinterferentie over de uitgangen 
veroorzaakt. Functies zoals signaalversterking en -inversie zijn niet beschikbaar bij een passieve 
matrix. Kortom: actieve mixers zoals deze zijn beter voor stabiliteit en signaalintegriteit.

Feedbackloops: De uitgang van een pedaal terugvoeren naar zijn ingang kan een leuke manier zijn 
om met geluid te experimenteren. Verschillende pedalen gedragen zich anders en sommige 
produceren mogelijk geen positieve feedback tenzij u de fase van het signaal inverteert. Pas op voor 
luide signalen en zorg ervoor dat u uw oren of apparatuur niet beschadigt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning 9 tot 12VDC, midden negatief. Geen werking op batterijen.

Stroomverbruik 100mA

Voeding 2,1mm standaard barrel-connector. Gebruik alleen hoogwaardige 
voedingen zoals Cioks, Truetone of Voodoo Labs. Niet gebruiken met 
wandnetvoedingen.

Ingangsimpedantie 1 MΩ (500kΩ voor mono-ingang splitwerking)

Uitgangsimpedantie 1 kΩ

Afmetingen 150 mm x 125 mm x 65 mm

Gewicht 675 g
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DIP-schakelaar mapping:

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET AANSLUITEN
• Om storing en schade aan apparatuur te voorkomen, dient u altijd het volume lager te zetten en 
alle apparaten uit te schakelen voordat u verbindingen maakt.
• Gebruik geen connectoren met ingebouwde weerstanden.
• Verhoog het volume van de versterker pas nadat u het volume van alle aangesloten apparaten hebt 
ingeschakeld.
• Schakel bij het inschakelen de versterker als laatste in.
• Schakel bij het uitschakelen de versterker als eerste uit.
• Dit apparaat heeft een opstartinitialisatieproces van ongeveer 3 seconden voordat het normaal 
functioneert.

CONTACT / ONDERSTEUNING
Voor technische ondersteuning of in geval van storing of schade kunt u contact opnemen met 
Pladask Elektrisk.
Wereldwijd en EU:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EU:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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EESTI KEEL
STEREO MATRISE

STEREO  MATRISE  on  aktiivne  maatrikshelimikser  nelja  stereosisendi,  nelja  stereoväljundi, 
kuueteistkümne nivoo reguleerimise nupu ja individuaalsete faasiinversiooni lülititega igale neljast 
stereoväljundkanalist. See teeb sellest võimsa tööriista signaali marsruutimise ja tagasisideahelatega 
eksperimenteerimiseks. Muuhulgas saab seadet kasutada paralleelsete efektiahelate või võimendite 
käitamiseks,  puhta  signaali  segamiseks  efekti  sisse  või  efektide  või  isegi  mikseri  enda 
regenereerimiseks. Maatriksmikser on mikser mitme sisendi ja väljundiga, kus iga sisendit  saab 
suunata ükskõik millisesse väljundisse.

Enne seadme kasutamist lugege tootega kaasasolevat olulise ohutusteabe infolehte.

Võrestik: 16 nuppu määravad iga sisendi helitugevuse igas väljundis. Nuppe on 16, kuna 4 x 4 = 
16. Igal sisendil on valida nelja väljundi vahel, nii nagu igal väljundil on valida nelja sisendi vahel. 
Horisontaalse joone tõmbamine sisendist ja vertikaalse joone tõmbamine väljundist loob 
lõikepunkti nivoo nupu juures, mis võimaldab neil terminalidel suhelda. 

Polaarsus: Igal väljundkanalil on faasiinversiooni lüliti. Asendis 'O' säilitatakse algne faas. Asendis 
'Ø' on see inverteeritud. See on mugav tööriist näiteks paralleelsete ahelate või tagasisideahelate 
käitamisel, kuna mõned seadmed inverteerivad teie signaali faasi. Faasiinversiooni lülitiga saate 
selliseid faaside kustumisi korrigeerida. Positiivse versus negatiivse tagasiside lisamine üle mõne 
ajapõhise pedaali võib anda erinevaid tekstuure. Katsetage! Polaarsuse vahetamisel võib olla kuulda 
"popsu". 

Võimendus: Igal maatriksvõrestiku nivoo nupul on kuni +6dB võimendust. Ühtsusvõimendus on 
umbes kella kahe asendis.

Sisemised lülitid: Iga sisend on seotud DIP-lülitite paariga. Need võimaldavad kas stereo- või 
mono-jagatud tööd. Iga väljund on seotud DIP-lülitiga, mis võimaldab kas stereo- või 
monoväljundit. Vaadake joonist lk 2, mis näitab, milline DIP-lüliti vastab millisele pesale.

Sterosisend [S] Jack Tip → Vasaku kanali sisend
Jack Ring → Parema kanali sisend

Kasutage, kui sisendiga 
ühendatud seadmel on 
stereoväljund (TRS)

Mono-jagatud sisend [M] Jack Tip → Vasaku ja parema kanali 
sisendid

Kasutage, kui sisendiga 
ühendatud seadmel on 
monoväljund (TS)

Steroväljund [S] Vasak kanal → Jack Tip
Parem kanal → Jack Ring

Kasutage, kui väljundiga 
ühendatud seadmel on 
stereosisend (TRS)

Monoväljund [M] (*) Vasak kanal → Jack Tip
Parem kanal → Ei ole ühendatud

Kasutage, kui väljundiga 
ühendatud seadmel on 
monosisend (TS)

(*) Pange tähele, et väljundi S/M DIP-lüliteid ei pea mono TS pistiku ühendamiseks mono 
asendisse seadma. Need võivad olla kasulikud stabiilsuse tagamiseks monoväljundiga töötamisel, 
kuna te ei tekita ühendust maanduse ja parema kanali väljundi vahel (läbi 1k takisti). Te ei kahjusta 
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mikserit, kasutades monopistikuid ilma eelnevalt sisemist lülitit reguleerimata. Aktiivne vs 
Passiivne: Mõned turul olevad maatriksmikserid on passiivsed. Kuigi need ei vaja toiteallikat, on 
neil piirangud ja puudused. Esiteks koormab passiivne maatriks teie signaali, põhjustades 
sumbumist ja sagedussisu kadu. Teine levinud probleem on kanalite ülekuulamine, mis põhjustab 
signaali häireid väljundites. Sellised funktsioonid nagu signaali võimendamine ja inversioon pole 
passiivse maatriksiga saadaval. Lühi versioon: aktiivsed mikserid nagu see on paremad stabiilsuse 
ja signaali terviklikkuse jaoks.

Tagasisideahelad: Pedaali väljundi tagasi selle sisendisse suunamine võib olla lõbus viis heliga 
eksperimenteerimiseks. Erinevad pedaalid käituvad erinevalt ja mõned ei pruugi positiivset 
tagasisidet tekitada, kui te signaali faasi ei inverteeri. Olge ettevaatlik valjude signaalidega ja 
hoolitsege, et te ei kahjustaks oma kõrvu ega varustust. 

TEHNILISED ANDMED

Pinge 9 kuni 12VDC, kesknegatiivne. Aku kasutamine ei ole võimalik.

Voolutarve 100mA

Toiteallikas 2,1 mm standardne silinderpistik. Kasutage ainult kvaliteetseid toiteallikaid nagu 
Cioks, Truetone või Voodoo Labs. Ärge kasutage seinakontakti adapteritega 
(wall wart PSUs).

Sisendtakistus 1 MΩ (500kΩ mono-jagatud sisendi tööks)

Väljundtakistus 1 kΩ

Mõõtmed 150 mm x 125 mm x 65 mm

Kaal 675 g
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DIP-lüliti vastavus:

ETTEVAATUSABINÕUD ÜHENDAMISEL
• Rikete ja seadmekahjustuste vältimiseks keerake alati helitugevus maha ja lülitage kõik seadmed 
välja enne ühenduste tegemist. 
• Ärge kasutage sisseehitatud takistitega pistikuid.
• Suurendage võimendi helitugevust alles pärast kõigi ühendatud seadmete helitugevuse 
sisselülitamist.
• Sisselülitamisel lülitage võimendi toide sisse viimasena. 
• Väljalülitamisel lülitage võimendi toide välja esimesena. 
• Sellel seadmel on umbes 3-sekundiline käivitusprotsess enne normaalset tööd. 

KONTAKT / TUGI
Tehnilise toe saamiseks või rikke või kahjustuse korral võtke ühendust Pladask Elektrisk'iga.
Ülemaailmselt ja EL:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EL:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com

Pladask Elektrisk 3/3



SUOMI
STEREO MATRISE

STEREO  MATRISE  on  aktiivinen  matriisiaudiomikseri,  jossa  on  neljä  stereotuloa,  neljä 
stereolähtöä,  kuusitoista  tasonsäätönuppia  ja  yksilölliset  vaiheenkäännön  kytkimet  jokaiselle 
neljälle  stereolähtökanavalle.  Tämä  tekee  siitä  tehokkaan  työkalun  signaalin  reitityksen  ja 
takaisinkytkentäsilmukoiden kokeilemiseen. Laitetta voidaan käyttää muun muassa rinnakkaisten 
efektiluuppien tai vahvistimien ajamiseen, puhtaan signaalin sekoittamiseen efektiin tai efektien tai 
jopa itse mikserin regenerointiin. Matriisimikseri on mikseri, jossa on useita tuloja ja lähtöjä, ja 
mikä tahansa tulo voidaan reitittää mihin tahansa lähtöön.

Ennen tämän laitteen käyttöä, lue tuotteen mukana toimitettu Tärkeät turvallisuustiedot -esite.

Matriisiristikko: 16 nuppia säätävät kunkin tulon äänenvoimakkuuden kussakin lähdössä. Nuppeja 
on 16, koska 4 x 4 = 16. Jokaisella tulolla on valittavana neljä lähtöä, aivan kuten jokaisella lähdöllä 
on valittavana neljä tuloa. Piirtämällä vaakasuora viiva tulosta ja pystysuora viiva lähdöstä syntyy 
leikkauspiste tasonupin kohdalle, mikä mahdollistaa näiden liitäntöjen vuorovaikutuksen. 

Polariteetti: Jokaisessa lähtökanavassa on vaiheenkäännön kytkin. Asennossa 'O' alkuperäinen 
vaihe säilyy. Asennossa 'Ø' se on käännetty. Tämä on kätevä työkalu esimerkiksi käytettäessä 
rinnakkaisia silmukoita tai takaisinkytkentäsilmukoita, koska jotkut laitteet kääntävät signaalisi 
vaiheen. Vaiheenkäännön kytkimellä voit korjata tällaiset vaiheen kumoutumiset. Positiivisen ja 
negatiivisen takaisinkytkennän lisääminen joidenkin aikaperustaisten pedaalien yli voi tuottaa 
erilaisia tekstuureja. Kokeile! Kuuluva ”poksahdus” voi kuulua polariteettia vaihdettaessa. 

Vahvistus: Jokaisella matriisiristikon tasonupilla on jopa +6dB vahvistus. Yksikkövahvistus on 
noin kello 2:n asennossa.

Sisäiset kytkimet: Jokainen tulo on kytketty DIP-kytkinpariin. Nämä mahdollistavat joko stereo- 
tai mono-jaetun toiminnan. Jokainen lähtö on kytketty DIP-kytkimeen, joka mahdollistaa joko 
stereo- tai monolähdön. Katso sivun 2 piirros, joka näyttää mikä DIP-kytkin vastaa mitäkin 
jakkiliitäntää.

Stereotulo [S] Jackin kärki → Vasemman kanavan tulo
Jackin rengas → Oikean kanavan tulo

Käytä, kun tuloon liitetyllä 
laitteella on stereolähtö (TRS)

Mono jaettu tulo [M] Jackin kärki → Vasemman ja oikean 
kanavan tulot

Käytä, kun tuloon liitetyllä 
laitteella on monolähtö (TS)

Stereolähtö [S] Vasen kanava → Jackin kärki
Oikea kanava → Jackin rengas

Käytä, kun lähtöön liitetyllä 
laitteella on stereotulo (TRS)

Monolähtö [M] (*) Vasen kanava → Jackin kärki
Oikea kanava → Ei kytketty

Käytä, kun lähtöön liitetyllä 
laitteella on monotulo (TS)

(*) Huomaa, että lähdön S/M DIP-kytkimiä ei tarvitse asettaa mono-asentoon mono-TS-jakin 
liittämiseksi. Niistä voi olla hyötyä vakauden kannalta monolähtökäytössä, koska et aiheuta yhteyttä 
maan ja oikean kanavan lähdön välille (1k vastuksen kautta). Et vahingoita mikseriä käyttämällä 
monojakkeja ilman sisäisen kytkimen säätämistä ensin. Aktiivinen vs. Passiivinen: Jotkut 
markkinoilla olevat matriisimikserit ovat passiivisia. Vaikka ne eivät vaadi virtalähdettä, niissä on 
rajoituksia ja haittoja. Ensinnäkin passiivinen matriisi kuormittaa signaaliasi aiheuttaen 
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vaimennusta ja taajuussisällön menetystä. Toinen yleinen ongelma on kanavien ylikuuluminen, joka 
aiheuttaa signaalihäiriöitä lähdöissä. Ominaisuudet, kuten signaalin vahvistus ja invertointi, eivät 
ole saatavilla passiivisessa matriisissa. Lyhyt versio: aktiiviset mikserit, kuten tämä, ovat parempia 
vakauden ja signaalin eheyden kannalta.

Takaisinkytkentäsilmukat: Pedaalin lähdön syöttäminen takaisin sen tuloon voi olla hauska tapa 
kokeilla ääntä. Eri pedaalit käyttäytyvät eri tavoin, ja jotkut eivät välttämättä tuota positiivista 
takaisinkytkentää, ellet käännä signaalin vaihetta. Varo voimakkaita signaaleja ja huolehdi, ettet 
vahingoita kuuloasi tai laitteitasi. 

TEKNISET TIEDOT

Jännite 9–12 VDC, keskusnapa negatiivinen. Ei akkukäyttöä.

Virrankulutus 100mA

Virtalähde 2,1 mm standardi holkkiliitin. Käytä vain korkealaatuisia virtalähdeyksiköitä, 
kuten Cioks, Truetone tai Voodoo Labs. Älä käytä seinäpistokkeeseen 
kytkettävien verkkolaitteiden (wall wart PSU) kanssa.

Tuloimpedanssi 1 MΩ (500kΩ mono jaetussa tulokäytössä)

Lähtöimpedanssi 1 kΩ

Mitat 150 mm x 125 mm x 65 mm

Paino 675 g
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DIP-kytkimen kartoitus:

VAROTOIMET KYTKETTÄESSÄ
• Estääksesi toimintahäiriöt ja laitevauriot, vähennä aina äänenvoimakkuutta ja sammuta kaikki 
laitteet ennen kytkentöjen tekemistä. 
• Älä käytä liittimiä, joissa on sisäänrakennetut vastukset.
• Nosta vahvistimen äänenvoimakkuutta vasta, kun olet kytkenyt äänenvoimakkuuden päälle 
kaikissa liitetyissä laitteissa.
• Virtaa kytkettäessä, kytke vahvistimeen virta viimeisenä. 
• Virtaa katkaistaessa, katkaise vahvistimesta virta ensimmäisenä. 
• Tällä laitteella on noin 3 sekunnin käynnistysprosessi ennen normaalia toimintaa. 

YHTEYSTIEDOT / TUKI
Teknistä tukea varten tai toimintahäiriön tai vaurion sattuessa ota yhteyttä Pladask Elektrisk 
-yritykseen.
Maailmanlaajuisesti ja EU:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EU:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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FRANÇAIS
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE est un mixeur audio matriciel actif avec quatre entrées stéréo, quatre sorties  
stéréo, seize boutons de réglage de niveau et des commutateurs individuels d'inversion de phase 
pour chacun des quatre canaux de sortie stéréo. Cela en fait un outil puissant pour expérimenter le  
routage du signal et les boucles de rétroaction. Entre autres choses, l'appareil peut être utilisé pour 
faire fonctionner des boucles d'effets parallèles ou des amplificateurs, ajouter un mélange propre à 
un effet, ou régénérer des effets ou même le mixeur lui-même. Un mixeur matriciel est un mixeur 
avec plusieurs entrées et sorties, où n'importe quelle entrée peut être routée vers n'importe quelle  
sortie.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez le dépliant Informations de Sécurité Importantes inclus avec le 
produit.

La Grille : Les 16 boutons règlent le volume de chaque entrée présente à chacune des sorties. Il y a 
16 boutons puisque 4 x 4 = 16. Chaque entrée a quatre sorties parmi lesquelles choisir, tout comme 
chaque sortie a quatre entrées parmi lesquelles choisir. Tracer une ligne horizontale depuis une 
entrée et une ligne verticale depuis une sortie crée une intersection au niveau du bouton de niveau 
qui permet à ces bornes d'interagir. 

Polarité : Chaque canal de sortie a un commutateur d'inversion de phase. En position 'O', la phase 
d'origine est conservée. En position 'Ø', elle est inversée. C'est un outil pratique, par exemple lors de 
l'utilisation de boucles parallèles ou de boucles de rétroaction, car certains appareils inversent la 
phase de votre signal. Avec le commutateur d'inversion de phase, vous pouvez corriger ces 
annulations de phase. L'ajout de rétroaction positive par rapport à négative sur certaines pédales 
temporelles peut produire différentes textures. Expérimentez ! Un « pop » audible peut être entendu 
lors du changement de polarité. 

Gain : Chaque bouton de niveau dans la grille matricielle a un gain allant jusqu'à +6dB. Le gain 
unitaire est d'environ 2 heures.

Commutateurs internes : Chaque entrée est liée à une paire de commutateurs DIP. Ceux-ci 
permettent un fonctionnement stéréo ou mono-split. Chaque sortie est liée à un commutateur DIP 
qui permet une sortie stéréo ou mono. Voir le dessin en page 2 montrant quel commutateur DIP 
correspond à quelle prise jack.

Entrée stéréo [S] Pointe Jack → Entrée canal gauche
Bague Jack → Entrée canal droit

Utilisez lorsque l'appareil 
connecté à l'entrée a une sortie 
stéréo (TRS)

Entrée mono-split [M] Pointe Jack → Entrées canaux gauche & 
droit

Utilisez lorsque l'appareil 
connecté à l'entrée a une sortie 
mono (TS)

Sortie stéréo [S] Canal gauche → Pointe Jack
Canal droit → Bague Jack

Utilisez lorsque l'appareil 
connecté à la sortie a une entrée 
stéréo (TRS)

Sortie mono [M] (*) Canal gauche → Pointe Jack
Canal droit → Non connecté

Utilisez lorsque l'appareil 
connecté à la sortie a une entrée 
mono (TS)
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(*) Notez que les commutateurs DIP de sortie S/M n'ont pas besoin d'être réglés sur mono pour 
connecter une fiche jack TS mono. Ils peuvent être utiles pour la stabilité en fonctionnement de 
sortie mono car vous ne créerez pas de connexion entre la masse et la sortie du canal droit (via une 
résistance de 1k). Vous n'endommagerez pas le mixeur en utilisant des fiches mono sans avoir 
d'abord ajusté le commutateur interne. Actif vs Passif : Certains mixeurs matriciels sur le marché 
sont passifs. Bien qu'ils ne nécessitent pas d'alimentation, ils présentent des limites et des 
inconvénients. Premièrement, une matrice passive chargera votre signal, entraînant une atténuation 
et une perte de contenu fréquentiel. Un autre problème courant est la diaphonie des canaux 
provoquant des interférences de signal entre les sorties. Des fonctionnalités telles que 
l'amplification et l'inversion du signal ne sont pas disponibles avec une matrice passive. En bref : les 
mixeurs actifs comme celui-ci sont meilleurs pour la stabilité et l'intégrité du signal.

Boucles de rétroaction : Renvoyer la sortie d'une pédale vers son entrée peut être une façon 
amusante d'expérimenter avec le son. Différentes pédales se comportent différemment et certaines 
peuvent ne pas produire de rétroaction positive à moins que vous n'inversiez la phase du signal. 
Méfiez-vous des signaux forts et veillez à ne pas endommager vos oreilles ou votre équipement. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension 9 à 12VDC, centre négatif. Fonctionnement sans batterie.

Consommation de courant 100mA

Alimentation Connecteur cylindrique standard 2,1 mm. Utilisez uniquement des 
blocs d'alimentation de haute qualité tels que Cioks, Truetone ou 
Voodoo Labs. Ne pas utiliser avec des adaptateurs secteur muraux 
(wall wart PSUs).

Impédance d'entrée 1 MΩ (500kΩ pour le fonctionnement en entrée mono-split)

Impédance de sortie 1 kΩ

Dimensions 150 mm x 125 mm x 65 mm

Poids 675 g
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Correspondance des commutateurs DIP :

PRÉCAUTIONS LORS DE LA CONNEXION
• Pour éviter les dysfonctionnements et les pannes d'équipement, baissez toujours le volume et 
éteignez toutes les unités avant d'effectuer toute connexion. 
• N'utilisez pas de connecteurs avec résistances intégrées.
• Augmentez le volume de l'ampli seulement après avoir activé le volume de tous les appareils 
connectés.
• Lors de la mise sous tension, allumez votre ampli en dernier. 
• Lors de la mise hors tension, éteignez votre ampli en premier. 
• Cet appareil a un processus d'initialisation d'environ 3 secondes à la mise sous tension avant le 
fonctionnement normal. 

CONTACT / SUPPORT
Pour une assistance technique ou en cas de dysfonctionnement ou de dommage, contactez Pladask 
Elektrisk.
Monde entier et UE :
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
UE :
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com

Pladask Elektrisk 3/3



GAEILGE
STEREO MATRISE

Is meascthóir fuaime maitrís gníomhach é STEREO MATRISE le ceithre ionchur steirió, ceithre 
aschur steirió, sé cnaipí déag coigeartaithe leibhéil agus lasca inbhéartaithe céime aonair do gach 
ceann de na ceithre chainéal aschuir steirió. Déanann sé seo uirlis chumhachtach chun triail a bhaint  
as ródú comhartha agus lúba aiseolais.  I  measc rudaí eile,  is  féidir  an gléas a úsáid chun lúba 
éifeachta comhthreomhara nó aimplitheoirí a rith, cumasc glan a chur le héifeacht, nó éifeachtaí nó 
fiú an meascthóir féin a athghiniúint. Is meascthóir é meascthóir maitrís le hionchuir agus aschuir 
iolracha, áit ar féidir aon ionchur a ródú chuig aon aschur.

Sula n-úsáideann tú an t-aonad seo, léigh an bhileog Eolais Sábháilteachta Tábhachtach atá san 
áireamh leis an táirge.

An Greille: Socraíonn na 16 chnaipe toirt gach ionchuir atá i láthair ag gach ceann de na haschuir. 
Tá 16 chnaipe ann ós rud é go bhfuil 4 x 4 = 16. Tá ceithre aschur le roghnú ag gach ionchur, 
díreach mar atá ceithre ionchur le roghnú ag gach aschur. Má tharraingítear líne chothrománach ó 
ionchur agus líne ingearach ó aschur, déantar crosbhealach ag an gcnaipe leibhéil a ligeann do na 
teirminéil seo idirghníomhú. 

Polaraíocht: Tá lasc inbhéartaithe céime ag gach cainéal aschuir. Sa suíomh 'O' coinnítear an chéim 
bhunaidh. Sa suíomh 'Ø' tá sí inbhéartaithe. Is uirlis áisiúil é seo, mar shampla, agus lúba 
comhthreomhara nó lúba aiseolais á rith mar go n-inbhéartaíonn roinnt gléasanna céim do 
chomhartha. Leis an lasc inbhéartaithe céime is féidir leat cealuithe céime den sórt sin a cheartú. Má 
chuirtear aiseolas dearfach i gcoinne aiseolas diúltach thar roinnt pedals ama-bhunaithe, d'fhéadfadh 
uigeachtaí éagsúla a bheith mar thoradh. Bain triail as! D'fhéadfadh "pop" inchloiste a bheith le 
cloisteáil agus polaraíocht á hathrú. 

Gnóthachan: Tá gnóthachan suas go dtí +6dB ag gach cnaipe leibhéil sa ghreille maitrís. Tá 
gnóthachan aontachta thart ar 2 a chlog.

Lasca inmheánacha: Tá gach ionchur ceangailte le péire lasc DIP. Ceadaíonn siad seo oibriú 
steirió nó mona-scoilte. Tá gach aschur ceangailte le lasc DIP a cheadaíonn aschur steirió nó mona. 
Féach an líníocht ar leathanach 2 a thaispeánann cén lasc DIP a mhapálann chuig cén soicéad seaic.

Ionchur steirió [S] Barr an tSeaic → Ionchur an chainéil 
chlé
Fáinne an tSeaic → Ionchur an 
chainéil dheis

Úsáid nuair a bhíonn aschur 
steirió (TRS) ag an ngléas atá 
ceangailte leis an ionchur

Ionchur mona-scoilte [M] Barr an tSeaic → Ionchuir an chainéil 
chlé agus dheis

Úsáid nuair a bhíonn aschur 
mona (TS) ag an ngléas atá 
ceangailte leis an ionchur

Aschur steirió [S] Cainéal clé → Barr an tSeaic
Cainéal deas → Fáinne an tSeaic

Úsáid nuair a bhíonn ionchur 
steirió (TRS) ag an ngléas atá 
ceangailte leis an aschur

Aschur mona [M] (*) Cainéal clé → Barr an tSeaic
Cainéal deas → Gan ceangal

Úsáid nuair a bhíonn ionchur 
mona (TS) ag an ngléas atá 
ceangailte leis an aschur
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(*) Tabhair faoi deara nach gá na lasca DIP aschuir S/M a shocrú go mona chun seaic TS mona a 
nascadh. Is féidir leo a bheith úsáideach le haghaidh cobhsaíochta in oibriú aschuir mona toisc nach 
ndéanfaidh tú nasc idir talamh agus aschur an chainéil dheis (trí fhriotóir 1k). Ní dhéanfaidh tú 
damáiste don mheascthóir trí sheaic mhona a úsáid gan an lasc inmheánach a choigeartú ar dtús. 
Gníomhach vs Éighníomhach: Tá roinnt meascthóirí maitrís ar an margadh éighníomhach. Cé nach 
dteastaíonn soláthar cumhachta uathu, tá teorainneacha agus míbhuntáistí ag baint leo. Ar an gcéad 
dul síos, lódálfaidh maitrís éighníomhach do chomhartha síos, rud a fhágann maolú agus caillteanas 
ábhair mhinicíochta. Fadhb choitianta eile is ea croschaint chainéil a chruthaíonn trasnaíocht 
chomhartha thar na haschuir. Níl gnéithe cosúil le treisiú comhartha agus inbhéartú ar fáil le maitrís 
éighníomhach. Leagan gairid: is fearr meascthóirí gníomhacha mar an gceann seo le haghaidh 
cobhsaíochta agus sláine comhartha.

Lúba aiseolais: Is féidir le haschur pedal a chothú ar ais chuig a ionchur a bheith ina bhealach 
spraíúil chun triail a bhaint as fuaim. Iompraíonn pedals éagsúla go héagsúil agus b'fhéidir nach 
dtáirgeann cuid acu aiseolas dearfach mura n-inbhéartaíonn tú céim na gcomharthaí. Bí cúramach 
faoi chomharthaí arda agus tabhair aire gan damáiste a dhéanamh do do chluasa nó do do 
threalamh. 

SONRAÍOCHTAÍ TEICNIÚLA

Voltas 9 go 12VDC, lár diúltach. Gan oibriú ceallraí.

Tarraingt reatha 100mA

Soláthar Cumhachta Cónascaire bairille caighdeánach 2.1mm. Ná húsáid ach aonaid soláthair 
cumhachta ardchaighdeáin mar Cioks, Truetone, nó Voodoo Labs. Ná 
húsáid le PSUanna balla (wall wart).

Impedance ionchuir 1 MΩ (500kΩ le haghaidh oibriú ionchuir mona-scoilte)

Impedance aschuir 1 kΩ

Toisí 150 mm x 125 mm x 65 mm

Meáchan 675 g
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Mapáil lasc DIP:

RÉAMHCHÚRAIMÍ AGUS TÚ AG CEANGAL
• Chun mífheidhm agus teip trealaimh a chosc, laghdaigh an toirt i gcónaí, agus múch gach aonad 
sula ndéanann tú aon naisc. 
• Ná húsáid nascóirí le friotóirí ionsuite.
• Ardaigh toirt an aimp ach amháin tar éis duit an toirt a chasadh ar do gach gléas ceangailte.
• Agus tú ag cur cumhacht ar siúl, cas ar chumhacht d'aimp ar deireadh. 
• Agus tú ag múchadh, múch cumhacht d'aimp ar dtús. 
• Tá próiseas inisealaithe ag an bhfeiste seo de thart ar 3 soicind ar chumhachtú sula n-oibríonn sé 
go normálta. 

TEAGMHÁIL / TACAÍOCHT
Le haghaidh tacaíochta teicniúla nó i gcás mífheidhme nó damáiste, déan teagmháil le Pladask 
Elektrisk.
Ar fud an domhain agus AE:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
AE:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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DEUTSCH
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE ist ein aktiver Matrix-Audio-Mixer mit vier Stereo-Eingängen, vier Stereo-
Ausgängen,  sechzehn Pegelreglern  und individuellen  Phasenumkehrschaltern  für  jeden der  vier 
Stereo-Ausgangskanäle.  Dies  macht  ihn  zu  einem  leistungsstarken  Werkzeug,  um  mit  Signal-
Routing  und  Feedback-Loops  zu  experimentieren.  Das  Gerät  kann  unter  anderem  verwendet 
werden,  um parallele  Effekt-Loops oder  Verstärker  zu betreiben,  einem Effekt  ein Clean-Blend 
hinzuzufügen oder Effekte oder sogar den Mixer selbst zu regenerieren. Ein Matrix-Mixer ist ein 
Mixer  mit  mehreren Ein-  und Ausgängen,  bei  dem beliebige Eingänge auf  beliebige Ausgänge 
geroutet werden können.

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts das dem Produkt beiliegende Faltblatt mit den 
wichtigen Sicherheitsinformationen.

Das Raster: Die 16 Regler bestimmen die Lautstärke jedes Eingangs an jedem der Ausgänge. Es 
gibt 16 Regler, da 4 x 4 = 16. Jeder Eingang hat vier Ausgänge zur Auswahl, so wie jeder Ausgang 
vier Eingänge zur Auswahl hat. Eine horizontale Linie von einem Eingang und eine vertikale Linie 
von einem Ausgang bilden einen Schnittpunkt am Pegelregler, der diese Anschlüsse interagieren 
lässt. 

Polarität: Jeder Ausgangskanal hat einen Phasenumkehrschalter. In der Position 'O' bleibt die 
ursprüngliche Phase erhalten. In der Position 'Ø' wird sie umgekehrt. Dies ist ein praktisches 
Werkzeug, zum Beispiel beim Betrieb paralleler Loops oder Feedback-Loops, da einige Geräte die 
Phase Ihres Signals umkehren. Mit dem Phasenumkehrschalter können Sie solche 
Phasenauslöschungen korrigieren. Das Hinzufügen von positivem gegenüber negativem Feedback 
bei einigen zeitbasierten Pedalen kann unterschiedliche Texturen ergeben. Experimentieren Sie! 
Beim Umschalten der Polarität kann ein hörbares „Knacken“ auftreten. 

Verstärkung: Jeder Pegelregler im Matrix-Raster hat eine Verstärkung von bis zu +6dB. Die 
Einheitsverstärkung liegt bei etwa 2-Uhr-Position.

Interne Schalter: Jeder Eingang ist mit einem Paar DIP-Schalter verbunden. Diese ermöglichen 
entweder Stereo- oder Mono-Split-Betrieb. Jeder Ausgang ist mit einem DIP-Schalter verbunden, 
der entweder Stereo- oder Mono-Ausgang ermöglicht. Siehe Zeichnung auf Seite 2, die zeigt, 
welcher DIP-Schalter welcher Klinkenbuchse zugeordnet ist.

Stereo-Eingang [S] Klinkenspitze → Eingang linker 
Kanal
Klinkenring → Eingang rechter 
Kanal

Verwenden, wenn das am Eingang 
angeschlossene Gerät einen 
Stereo-Ausgang (TRS) hat

Mono-Split-Eingang [M] Klinkenspitze → Eingänge linker 
& rechter Kanal

Verwenden, wenn das am Eingang 
angeschlossene Gerät einen Mono-
Ausgang (TS) hat

Stereo-Ausgang [S] Linker Kanal → Klinkenspitze
Rechter Kanal → Klinkenring

Verwenden, wenn das am Ausgang 
angeschlossene Gerät einen 
Stereo-Eingang (TRS) hat

Mono-Ausgang [M] (*) Linker Kanal → Klinkenspitze
Rechter Kanal → Nicht verbunden

Verwenden, wenn das am Ausgang 
angeschlossene Gerät einen Mono-
Eingang (TS) hat
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(*) Beachten Sie, dass die Ausgangs-S/M-DIP-Schalter nicht auf Mono gestellt werden müssen, um 
eine Mono-TS-Klinke anzuschließen. Sie können nützlich für die Stabilität im Mono-
Ausgangsbetrieb sein, da Sie keine Verbindung zwischen Masse und dem rechten Kanalausgang 
(über einen 1k-Widerstand) verursachen. Sie beschädigen den Mixer nicht, wenn Sie Mono-Klinken 
ohne vorherige Anpassung des internen Schalters verwenden. Aktiv vs. Passiv: Einige Matrix-Mixer 
auf dem Markt sind passiv. Obwohl sie kein Netzteil benötigen, haben sie Einschränkungen und 
Nachteile. Zum einen belastet eine passive Matrix Ihr Signal, was zu Dämpfung und Verlust von 
Frequenzanteilen führt. Ein weiteres häufiges Problem ist Kanalübersprechen, das 
Signalinterferenzen an den Ausgängen verursacht. Funktionen wie Signalanhebung und -umkehrung 
sind bei einer passiven Matrix nicht verfügbar. Kurzversion: Aktive Mixer wie dieser sind besser für 
Stabilität und Signalintegrität.

Feedback-Loops: Den Ausgang eines Pedals zurück in seinen Eingang zu führen, kann eine 
unterhaltsame Art sein, mit Klang zu experimentieren. Verschiedene Pedals verhalten sich 
unterschiedlich, und einige erzeugen möglicherweise kein positives Feedback, wenn Sie die Phase 
des Signals nicht umkehren. Achten Sie auf laute Signale und passen Sie auf, dass Sie weder Ihr 
Gehör noch Ihre Ausrüstung beschädigen. 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung 9 bis 12VDC, Mitte negativ. Kein Batteriebetrieb.

Stromaufnahme 100mA

Stromversorgung 2,1 mm Standard-Hohlstecker. Verwenden Sie nur hochwertige Netzteile 
wie Cioks, Truetone oder Voodoo Labs. Nicht mit Wandsteckernetzteilen 
verwenden.

Eingangsimpedanz 1 MΩ (500kΩ für Mono-Eingangs-Split-Betrieb)

Ausgangsimpedanz 1 kΩ

Abmessungen 150 mm x 125 mm x 65 mm

Gewicht 675 g

Pladask Elektrisk 2/3



DIP-Schalter-Zuordnung:

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM ANSCHLIESSEN
• Um Fehlfunktionen und Geräteschäden zu vermeiden, drehen Sie immer die Lautstärke herunter 
und schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie Verbindungen herstellen. 
• Verwenden Sie keine Stecker mit eingebauten Widerständen.
• Erhöhen Sie die Verstärkerlautstärke erst, nachdem Sie die Lautstärke aller angeschlossenen 
Geräte aufgedreht haben.
• Schalten Sie beim Einschalten den Verstärker zuletzt ein. 
• Schalten Sie beim Ausschalten den Verstärker zuerst aus. 
• Dieses Gerät hat einen etwa 3 Sekunden dauernden Initialisierungsprozess nach dem Einschalten, 
bevor der normale Betrieb beginnt. 

KONTAKT / SUPPORT
Für technischen Support oder im Falle einer Fehlfunktion oder Beschädigung kontaktieren Sie 
Pladask Elektrisk.
Weltweit und EU:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EU:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ
STEREO MATRISE

Το  STEREO  MATRISE  είναι  ένας  ενεργός  μείκτης  μήτρας  ήχου  με  τέσσερις  στερεοφωνικές 
εισόδους,  τέσσερις  στερεοφωνικές  εξόδους,  δεκαέξι  κουμπιά  ρύθμισης  στάθμης  και  ατομικούς 
διακόπτες αντιστροφής φάσης για καθένα από τα τέσσερα στερεοφωνικά κανάλια εξόδου. Αυτό το 
καθιστά ένα ισχυρό εργαλείο για πειραματισμό με τη δρομολόγηση σήματος και τους βρόχους 
ανάδρασης. Μεταξύ άλλων, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία παράλληλων 
βρόχων εφέ ή ενισχυτών, την προσθήκη καθαρής ανάμειξης σε ένα εφέ ή την αναγέννηση εφέ ή  
ακόμα και του ίδιου του μείκτη. Ένας μείκτης μήτρας είναι ένας μείκτης με πολλαπλές εισόδους 
και εξόδους, όπου οποιαδήποτε είσοδος μπορεί να δρομολογηθεί σε οποιαδήποτε έξοδο.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα, διαβάστε το φυλλάδιο Σημαντικών Πληροφοριών Ασφαλείας 
που περιλαμβάνεται στο προϊόν.

Το Πλέγμα: Τα 16 κουμπιά καθορίζουν την ένταση κάθε εισόδου που υπάρχει σε κάθε μία από τις 
εξόδους. Υπάρχουν 16 κουμπιά, αφού 4 x 4 = 16. Κάθε είσοδος έχει τέσσερις εξόδους για να 
επιλέξει, όπως ακριβώς κάθε έξοδος έχει τέσσερις εισόδους για να επιλέξει. Σχεδιάζοντας μια 
οριζόντια γραμμή από μια είσοδο και μια κάθετη γραμμή από μια έξοδο δημιουργείται μια τομή 
στο κουμπί στάθμης που επιτρέπει σε αυτούς τους ακροδέκτες να αλληλεπιδρούν. 

Πολικότητα: Κάθε κανάλι εξόδου έχει έναν διακόπτη αντιστροφής φάσης. Στη θέση 'O' διατηρείται 
η αρχική φάση. Στη θέση 'Ø' αντιστρέφεται. Αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για παράδειγμα όταν 
χρησιμοποιείτε παράλληλους βρόχους ή βρόχους ανάδρασης, καθώς ορισμένες συσκευές 
αντιστρέφουν τη φάση του σήματός σας. Με τον διακόπτη αντιστροφής φάσης μπορείτε να 
διορθώσετε τέτοιες ακυρώσεις φάσης. Η προσθήκη θετικής έναντι αρνητικής ανάδρασης σε 
ορισμένα χρονικά πετάλια μπορεί να αποφέρει διαφορετικές υφές. Πειραματιστείτε! Ένα ηχητικό 
«ποπ» μπορεί να ακουστεί κατά την αλλαγή πολικότητας. 

Απολαβή: Κάθε κουμπί στάθμης στο πλέγμα μήτρας έχει απολαβή έως +6dB. Η μοναδιαία 
απολαβή είναι περίπου στη θέση 2 η ώρα.

Εσωτερικοί διακόπτες: Κάθε είσοδος συνδέεται με ένα ζεύγος διακοπτών DIP. Αυτοί επιτρέπουν 
είτε στερεοφωνική είτε μονοφωνική λειτουργία διαχωρισμού. Κάθε έξοδος συνδέεται με έναν 
διακόπτη DIP που επιτρέπει είτε στερεοφωνική είτε μονοφωνική έξοδο. Δείτε το σχέδιο στη σελίδα 
2 που δείχνει ποιος διακόπτης DIP αντιστοιχεί σε ποια υποδοχή jack.

Στερεοφωνική είσοδος [S] Άκρο Jack → Είσοδος 
αριστερού καναλιού
Δακτύλιος Jack → Είσοδος 
δεξιού καναλιού

Χρησιμοποιείται όταν η 
συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
στην είσοδο έχει στερεοφωνική 
έξοδο (TRS)

Μονοφωνική διαχωρισμένη 
είσοδος [M]

Άκρο Jack → Είσοδοι 
αριστερού και δεξιού καναλιού

Χρησιμοποιείται όταν η 
συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
στην είσοδο έχει μονοφωνική 
έξοδο (TS)

Στερεοφωνική έξοδος [S] Αριστερό κανάλι → Άκρο Jack
Δεξί κανάλι → Δακτύλιος Jack

Χρησιμοποιείται όταν η 
συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
στην έξοδο έχει στερεοφωνική 
είσοδο (TRS)
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Μονοφωνική έξοδος [M] (*) Αριστερό κανάλι → Άκρο Jack
Δεξί κανάλι → Μη 
συνδεδεμένο

Χρησιμοποιείται όταν η 
συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
στην έξοδο έχει μονοφωνική 
είσοδο (TS)

(*) Σημειώστε ότι οι διακόπτες DIP εξόδου S/M δεν χρειάζεται να ρυθμιστούν σε μονοφωνική 
λειτουργία για να συνδέσετε ένα μονοφωνικό βύσμα TS. Μπορούν να είναι χρήσιμοι για 
σταθερότητα στη μονοφωνική λειτουργία εξόδου, καθώς δεν θα προκαλέσετε σύνδεση μεταξύ 
γείωσης και της εξόδου του δεξιού καναλιού (μέσω αντίστασης 1k). Δεν θα προκαλέσετε ζημιά 
στον μείκτη χρησιμοποιώντας μονοφωνικά βύσματα χωρίς πρώτα να ρυθμίσετε τον εσωτερικό 
διακόπτη. Ενεργό έναντι Παθητικό: Ορισμένοι μείκτες μήτρας στην αγορά είναι παθητικοί. Αν και 
δεν απαιτούν τροφοδοτικό, έχουν περιορισμούς και μειονεκτήματα. Πρώτον, μια παθητική μήτρα 
θα φορτώσει το σήμα σας με αποτέλεσμα την εξασθένηση και την απώλεια συχνοτικού 
περιεχομένου. Ένα άλλο κοινό πρόβλημα είναι η διαφωνία καναλιών που προκαλεί παρεμβολές 
σήματος στις εξόδους. Λειτουργίες όπως η ενίσχυση και η αντιστροφή σήματος δεν είναι 
διαθέσιμες με μια παθητική μήτρα. Εν συντομία: ενεργοί μείκτες όπως αυτός είναι καλύτεροι για 
σταθερότητα και ακεραιότητα σήματος.

Βρόχοι ανάδρασης: Η τροφοδοσία της εξόδου ενός πεταλιού πίσω στην είσοδό του μπορεί να είναι 
ένας διασκεδαστικός τρόπος πειραματισμού με τον ήχο. Διαφορετικά πετάλια συμπεριφέρονται 
διαφορετικά και μερικά μπορεί να μην παράγουν θετική ανάδραση εκτός αν αντιστρέψετε τη φάση 
του σήματος. Προσοχή στα δυνατά σήματα και φροντίστε να μην προκαλέσετε βλάβη στην ακοή 
σας ή τον εξοπλισμό. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση 9 έως 12VDC, κεντρικός αρνητικός πόλος. Χωρίς λειτουργία με μπαταρία.

Κατανάλωση 
ρεύματος

100mA

Τροφοδοτικό Τυπική υποδοχή βαρελιού 2.1mm. Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας 
τροφοδοτικές μονάδες όπως Cioks, Truetone ή Voodoo Labs. Μη 
χρησιμοποιείτε εξωτερικά τροφοδοτικά τοίχου (wall wart PSUs).

Αντίσταση εισόδου 1 MΩ (500kΩ για μονοφωνική λειτουργία διαχωρισμού εισόδου)

Αντίσταση εξόδου 1 kΩ

Διαστάσεις 150 mm x 125 mm x 65 mm

Βάρος 675 g
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Αντιστοίχιση διακοπτών DIP:

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
• Για την αποφυγή δυσλειτουργίας και βλάβης του εξοπλισμού, πάντα να μειώνετε την ένταση και 
να απενεργοποιείτε όλες τις μονάδες πριν κάνετε οποιεσδήποτε συνδέσεις. 
• Μη χρησιμοποιείτε συνδέσμους με ενσωματωμένες αντιστάσεις.
• Αυξήστε την ένταση του ενισχυτή μόνο αφού ενεργοποιήσετε την ένταση σε όλες τις 
συνδεδεμένες συσκευές.
• Κατά την ενεργοποίηση, ανάψτε τελευταίο τον ενισχυτή σας. 
• Κατά την απενεργοποίηση, σβήστε πρώτα τον ενισχυτή σας. 
• Αυτή η συσκευή έχει μια διαδικασία προετοιμασίας κατά την εκκίνηση περίπου 3 δευτερολέπτων 
πριν από την κανονική λειτουργία. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για τεχνική υποστήριξη ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης επικοινωνήστε με την Pladask 
Elektrisk.
Παγκοσμίως και ΕΕ:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EE:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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MAGYAR
STEREO MATRISE

A STEREO  MATRISE  egy  aktív  mátrix  audio  keverő  négy  sztereó  bemenettel,  négy  sztereó 
kimenettel, tizenhat hangerőszabályzó potméterrel és egyedi fázisfordító kapcsolókkal mind a négy 
sztereó  kimeneti  csatornához.  Ez  hatékony  eszközzé  teszi  a  jelútválasztással  és  visszacsatolási 
hurkokkal való kísérletezéshez. A készülék többek között használható párhuzamos effekt hurkok 
vagy erősítők futtatására, clean-blend hozzáadására egy effekthez, vagy effektek, sőt magának a 
keverőnek  a  regenerálására  is.  A mátrix  keverő  egy  több  bemenettel  és  kimenettel  rendelkező 
keverő, ahol bármely bemenet bármely kimenetre irányítható.

A készülék használata előtt olvassa el a termékhez mellékelt Fontos Biztonsági Információk 
tájékoztatót.

A Rács: A 16 potméter állítja be az egyes bemenetek hangerejét az egyes kimeneteken. Azért van 
16 potméter, mert 4 x 4 = 16. Minden bemenethez négy kimenet választható, ahogyan minden 
kimenethez is négy bemenet választható. Ha vízszintes vonalat húzunk egy bemenettől és 
függőleges vonalat egy kimenettől, a metszéspontban lévő hangerő-potméternél léphetnek 
kapcsolatba ezek a csatlakozók.

Polaritás: Minden kimeneti csatornához tartozik egy fázisfordító kapcsoló. Az 'O' állásban az 
eredeti fázis megmarad. A 'Ø' állásban invertálva van. Ez például párhuzamos hurkok vagy 
visszacsatolási hurkok futtatásakor hasznos eszköz, mivel egyes készülékek invertálják a jel fázisát. 
A fázisfordító kapcsolóval korrigálhatja az ilyen fáziskioltásokat. A pozitív és negatív visszacsatolás 
különböző időalapú pedálokon keresztül eltérő hangtextúrákat eredményezhet. Kísérletezzen! 
Hallható "pattanás" fordulhat elő a polaritás átkapcsolásakor.

Erősítés: A mátrix rács minden hangerő-potmétere legfeljebb +6dB erősítést biztosít. Az egységnyi 
erősítés körülbelül 2 óra állásnál van.

Belső kapcsolók: Minden bemenethez egy pár DIP kapcsoló tartozik. Ezek lehetővé teszik akár a 
sztereó, akár a mono-osztott működést. Minden kimenethez egy DIP kapcsoló tartozik, amely 
lehetővé teszi akár a sztereó, akár a mono kimenetet. Lásd a 2. oldalon található rajzot, amely 
megmutatja, melyik DIP kapcsoló melyik jack aljzathoz tartozik.

Sztereó bemenet [S] Jack Tip → Bal csatorna bemenet
Jack Ring → Jobb csatorna 
bemenet

Akkor használja, ha a bemenetre 
csatlakoztatott eszköz sztereó 
kimenettel rendelkezik (TRS)

Mono osztott bemenet [M] Jack Tip → Bal és Jobb csatorna 
bemenetek

Akkor használja, ha a bemenetre 
csatlakoztatott eszköz mono 
kimenettel rendelkezik (TS)

Sztereó kimenet [S] Bal csatorna → Jack Tip
Jobb csatorna → Jack Ring

Akkor használja, ha a kimenetre 
csatlakoztatott eszköz sztereó 
bemenettel rendelkezik (TRS)

Mono kimenet [M] (*) Bal csatorna → Jack Tip
Jobb csatorna → Nincs 
csatlakoztatva

Akkor használja, ha a kimenetre 
csatlakoztatott eszköz mono 
bemenettel rendelkezik (TS)
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(*) Vegye figyelembe, hogy a kimeneti S/M DIP kapcsolókat nem kell mono állásba tenni a mono 
TS jack csatlakoztatásához. Hasznosak lehetnek a mono kimeneti működés stabilitásához, mivel így 
nem jön létre kapcsolat a föld és a jobb csatorna kimenete között (egy 1k ellenálláson keresztül). 
Nem károsítja a keverőt, ha a belső kapcsoló előzetes beállítása nélkül használ mono jackeket. 
Aktív vs Passzív: Néhány piacon lévő mátrix keverő passzív. Bár nem igényelnek tápegységet, 
vannak korlátaik és hátrányaik. Egyrészt a passzív mátrix terheli a jelet, ami csillapítást és 
frekvenciatartalom-vesztést eredményez. Egy másik gyakori probléma a csatornák közötti áthallás, 
ami jelinterferenciát okoz a kimeneteken. Az olyan funkciók, mint a jelerősítés és az invertálás nem 
érhetők el passzív mátrixszal. Röviden: az aktív keverők, mint ez is, jobbak a stabilitás és a 
jelintegritás szempontjából.

Visszacsatolási hurkok: Egy pedál kimenetének visszavezetése a bemenetére szórakoztató módja 
lehet a hanggal való kísérletezésnek. A különböző pedálok eltérően viselkednek, és néhányuk nem 
biztos, hogy pozitív visszacsatolást produkál, hacsak nem invertálja a jel fázisát. Óvakodjon a 
hangos jelektől, és ügyeljen rá, hogy ne károsítsa a fülét vagy a berendezést.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség 9-12VDC, középső negatív. Nincs elemüzem.

Áramfelvétel 100mA

Tápegység 2.1mm-es szabványos barrel csatlakozó. Kizárólag kiváló minőségű 
tápegységeket használjon, mint például Cioks, Truetone vagy Voodoo 
Labs. Ne használja fali töltő adapterekkel.

Bemeneti impedancia 1 MΩ (500kΩ mono bemeneti osztott működés esetén)

Kimeneti impedancia 1 kΩ

Méretek 150 mm x 125 mm x 65 mm

Tömeg 675 g
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DIP kapcsoló kiosztás:

ÓVINTÉZKEDÉSEK A CSATLAKOZTATÁSKOR
• A meghibásodás és a berendezés károsodásának megelőzése érdekében mindig halkítsa le a 
hangerőt, és kapcsoljon ki minden készüléket a csatlakoztatások elvégzése előtt.
• Ne használjon beépített ellenállásokkal rendelkező csatlakozókat.
• Csak azután növelje az erősítő hangerejét, miután bekapcsolta az összes csatlakoztatott eszköz 
hangerejét.
• Bekapcsoláskor kapcsolja be utoljára az erősítőt.
• Kikapcsoláskor kapcsolja ki először az erősítőt.
• Ennek a készüléknek a bekapcsolási inicializálási folyamata körülbelül 3 másodpercet vesz 
igénybe a normál működés előtt.

KAPCSOLAT / TÁMOGATÁS
Technikai támogatásért vagy meghibásodás, illetve sérülés esetén lépjen kapcsolatba a Pladask 
Elektrisk-kel.
Világszerte és EU:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EU:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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ITALIANO
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE è un mixer audio a matrice attivo con quattro ingressi stereo, quattro uscite 
stereo, sedici manopole di regolazione del livello e interruttori individuali di inversione di fase per 
ciascuno dei quattro canali di uscita stereo. Questo lo rende uno strumento potente per sperimentare 
con l'instradamento del segnale e i circuiti di retroazione. Tra le altre cose, il dispositivo può essere 
utilizzato per  gestire  circuiti  di  effetti  paralleli  o amplificatori,  aggiungere un clean-blend a un 
effetto, o rigenerare effetti o persino il mixer stesso. Un mixer a matrice è un mixer con ingressi e  
uscite multipli, dove qualsiasi ingresso può essere instradato verso qualsiasi uscita.

Prima di utilizzare questa unità, leggere il foglio delle Informazioni Importanti sulla Sicurezza 
incluso con il prodotto.

La Griglia: Le 16 manopole impostano il volume di ciascun ingresso presente a ciascuna delle 
uscite. Ci sono 16 manopole poiché 4 x 4 = 16. Ogni ingresso ha quattro uscite tra cui scegliere, 
così come ogni uscita ha quattro ingressi tra cui scegliere. Tracciando una linea orizzontale da un 
ingresso e una linea verticale da un'uscita si crea un'intersezione sulla manopola del livello che 
permette a questi terminali di interagire.

Polarità: Ogni canale di uscita ha un interruttore di inversione di fase. In posizione 'O' la fase 
originale viene mantenuta. In posizione 'Ø' viene invertita. Questo è uno strumento utile, per 
esempio, quando si eseguono circuiti paralleli o circuiti di retroazione poiché alcuni dispositivi 
invertono la fase del segnale. Con l'interruttore di inversione di fase è possibile correggere tali 
cancellazioni di fase. L'aggiunta di retroazione positiva rispetto a quella negativa attraverso alcuni 
pedali time-based può produrre trame diverse. Sperimentate! Si potrebbe udire un "pop" quando si 
cambia polarità.

Guadagno: Ogni manopola del livello nella griglia della matrice ha fino a +6dB di guadagno. Il 
guadagno unitario è intorno alle ore 2.

Interruttori interni: Ogni ingresso è associato a una coppia di DIP switch. Questi consentono il 
funzionamento stereo o mono-split. Ogni uscita è associata a un DIP switch che consente l'uscita 
stereo o mono. Vedere il disegno a pagina 2 che mostra quale DIP switch corrisponde a quale presa 
jack.

Ingresso stereo [S] Punta Jack → Ingresso canale sinistro
Anello Jack → Ingresso canale destro

Utilizzare quando il dispositivo 
collegato all'ingresso ha 
un'uscita stereo (TRS)

Ingresso mono split [M] Punta Jack → Ingressi canali sinistro 
e destro

Utilizzare quando il dispositivo 
collegato all'ingresso ha 
un'uscita mono (TS)

Uscita stereo [S] Canale sinistro → Punta Jack
Canale destro → Anello Jack

Utilizzare quando il dispositivo 
collegato all'uscita ha un 
ingresso stereo (TRS)

Uscita mono [M] (*) Canale sinistro → Punta Jack
Canale destro → Non collegato

Utilizzare quando il dispositivo 
collegato all'uscita ha un 
ingresso mono (TS)
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(*) Notare che i DIP switch di uscita S/M non devono essere impostati su mono per collegare un 
jack TS mono. Possono essere utili per la stabilità nel funzionamento in uscita mono in quanto non 
si causerà una connessione tra massa e l'uscita del canale destro (tramite un resistore da 1k). Non si 
danneggerà il mixer utilizzando jack mono senza prima aver regolato l'interruttore interno. Attivo vs 
Passivo: Alcuni mixer a matrice sul mercato sono passivi. Sebbene non richiedano un alimentatore, 
presentano limitazioni e svantaggi. Per prima cosa, una matrice passiva caricherà il segnale 
risultando in attenuazione e perdita di contenuto in frequenza. Un altro problema comune è la 
diafonia tra canali che causa interferenza del segnale tra le uscite. Funzionalità come 
l'amplificazione e l'inversione del segnale non sono disponibili con una matrice passiva. In breve: i 
mixer attivi come questo sono migliori per stabilità e integrità del segnale.

Circuiti di retroazione: Reindirizzare l'uscita di un pedale al suo ingresso può essere un modo 
divertente per sperimentare con il suono. Pedali diversi si comportano diversamente e alcuni 
potrebbero non produrre retroazione positiva a meno che non si inverta la fase del segnale. Fate 
attenzione ai segnali forti e prestate attenzione a non danneggiare l'udito o l'attrezzatura.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione Da 9 a 12VDC, polo centrale negativo. Nessun funzionamento a 
batteria.

Assorbimento di corrente 100mA

Alimentatore Connettore barrel standard da 2,1 mm. Utilizzare solo alimentatori di 
alta qualità come Cioks, Truetone o Voodoo Labs. Non utilizzare con 
PSU a muro.

Impedenza di ingresso 1 MΩ (500kΩ per funzionamento ingresso mono split)

Impedenza di uscita 1 kΩ

Dimensioni 150 mm x 125 mm x 65 mm

Peso 675 g
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Mappatura DIP switch:

PRECAUZIONI DURANTE IL COLLEGAMENTO
• Per prevenire malfunzionamenti e guasti all'apparecchiatura, abbassare sempre il volume e 
spegnere tutte le unità prima di effettuare qualsiasi collegamento.
• Non utilizzare connettori con resistori integrati.
• Alzare il volume dell'amplificatore solo dopo aver acceso il volume di tutti i dispositivi collegati.
• All'accensione, accendere per ultimo l'amplificatore.
• Allo spegnimento, spegnere per primo l'amplificatore.
• Questo dispositivo ha un processo di inizializzazione all'accensione di circa 3 secondi prima del 
normale funzionamento.

CONTATTO / SUPPORTO
Per supporto tecnico o in caso di malfunzionamento o danno contattare Pladask Elektrisk.
Globale ed EU:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EU:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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LATVIEŠU
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE ir aktīvs matricu audio mikseris ar četrām stereo ieejām, četrām stereo izejām, 
sešpadsmit līmeņa regulēšanas pogām un atsevišķiem fāzes inversijas slēdžiem katram no četriem 
stereo izejas kanāliem. Tas padara to par spēcīgu rīku, lai eksperimentētu ar signāla maršrutēšanu un 
atgriezeniskās saites cilpām. Cita starpā ierīci var izmantot, lai darbinātu paralēlas efektu cilpas vai 
pastiprinātājus, pievienotu tīru signālu efektam vai reģenerētu efektus vai pat pašu mikseri. Matricu 
mikseris ir mikseris ar vairākām ieejām un izejām, kur jebkuru ieeju var novirzīt uz jebkuru izeju.

Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet izstrādājumam pievienoto Svarīgas drošības informācijas 
bukletu.

Tīkls: 16 pogas iestata katras ieejas skaļumu katrā no izejām. Ir 16 pogas, jo 4 x 4 = 16. Katrai 
ieejai ir četras izejas, no kurām izvēlēties, tāpat kā katrai izejai ir četras ieejas, no kurām izvēlēties. 
Novelkot horizontālu līniju no ieejas un vertikālu līniju no izejas, veidojas krustpunkts pie līmeņa 
pogas, kas ļauj šiem termināliem mijiedarboties.

Polaritāte: Katram izejas kanālam ir fāzes inversijas slēdzis. Pozīcijā 'O' sākotnējā fāze tiek 
saglabāta. Pozīcijā 'Ø' tā ir invertēta. Tas ir ērts rīks, piemēram, darbinot paralēlas cilpas vai 
atgriezeniskās saites cilpas, jo dažas ierīces invertē jūsu signāla fāzi. Ar fāzes inversijas slēdzi jūs 
varat koriģēt šādu fāžu dzēšanu. Pozitīvas pret negatīvu atgriezenisko saiti caur dažiem uz laiku 
balstītiem pedāļiem var radīt dažādas tekstūras. Eksperimentējiet! Pārslēdzot polaritāti, var būt 
dzirdams "pokšķis".

Pastiprinājums: Katrai līmeņa pogai matricu tīklā ir līdz +6dB pastiprinājums. Vienības 
pastiprinājums ir aptuveni pulksten 2.

Iekšējie slēdži: Katra ieeja ir saistīta ar DIP slēdžu pāri. Tie ļauj veikt stereo vai mono sadalītu 
darbību. Katra izeja ir saistīta ar DIP slēdzi, kas ļauj veikt stereo vai mono izvadi. Skatiet zīmējumu 
2. lappusē, kas parāda, kurš DIP slēdzis atbilst kurai ligzdai.

Stereo ieeja [S] Jack Tip → Kreisā kanāla ieeja
Jack Ring → Labā kanāla ieeja

Lietojiet, kad ieejai 
pievienotajai ierīcei ir stereo 
izeja (TRS)

Mono sadalīta ieeja [M] Jack Tip → Kreisā un Labā kanāla 
ieejas

Lietojiet, kad ieejai 
pievienotajai ierīcei ir mono 
izeja (TS)

Stereo izeja [S] Kreisais kanāls → Jack Tip
Labais kanāls → Jack Ring

Lietojiet, kad izejai 
pievienotajai ierīcei ir stereo 
ieeja (TRS)

Mono izeja [M] (*) Kreisais kanāls → Jack Tip
Labais kanāls → Nav pievienots

Lietojiet, kad izejai 
pievienotajai ierīcei ir mono 
ieeja (TS)

(*) Ņemiet vērā, ka izejas S/M DIP slēdži nav jāiestata mono pozīcijā, lai pievienotu mono TS 
ligzdu. Tie var būt noderīgi stabilitātei mono izejas darbībā, jo jūs neizveidosiet savienojumu starp 
zemi un labā kanāla izeju (caur 1k rezistoru). Jūs nesabojāsiet mikseri, izmantojot mono ligzdas, 
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iepriekš nenoregulējot iekšējo slēdzi. Aktīvs pret pasīvu: Daži matricu mikseri tirgū ir pasīvi. Lai 
gan tiem nav nepieciešams barošanas avots, tiem ir ierobežojumi un trūkumi. Pirmkārt, pasīva 
matrica noslogos jūsu signālu, izraisot vājinājumu un frekvenču satura zudumu. Vēl viena izplatīta 
problēma ir kanālu šķērsruna, kas izraisa signāla traucējumus starp izejām. Tādas funkcijas kā 
signāla pastiprināšana un inversija nav pieejamas ar pasīvu matricu. Īsā versija: aktīvi mikseri, 
piemēram, šis, ir labāki stabilitātei un signāla integritātei.

Atgriezeniskās saites cilpas: Pedāļa izejas signāla atgriešana atpakaļ tā ieejā var būt jautrs veids, 
kā eksperimentēt ar skaņu. Dažādi pedāļi uzvedas atšķirīgi, un daži var neradīt pozitīvu 
atgriezenisko saiti, ja vien neinvertējat signāla fāzi. Uzmanieties no skaļiem signāliem un 
rūpējieties, lai nesabojātu dzirdi vai aprīkojumu.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums 9 līdz 12VDC, centrālais negatīvais. Nav bateriju darbības.

Strāvas patēriņš 100mA

Barošanas avots 2.1mm standarta cilindriskais savienotājs. Izmantojiet tikai augstas 
kvalitātes barošanas blokus, piemēram, Cioks, Truetone vai Voodoo Labs. 
Nelietot ar sienas adapteriem.

Ieejas pretestība 1 MΩ (500kΩ mono ieejas sadalītai darbībai)

Izejas pretestība 1 kΩ

Izmēri 150 mm x 125 mm x 65 mm

Svars 675 g
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DIP slēdžu kartējums:

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI PIEVIENOJOT
• Lai novērstu darbības traucējumus un aprīkojuma bojājumus, vienmēr samaziniet skaļumu un 
izslēdziet visas ierīces pirms jebkādu savienojumu veikšanas.
• Neizmantojiet savienotājus ar iebūvētiem rezistoriem.
• Palieliniet pastiprinātāja skaļumu tikai pēc visu pievienoto ierīču skaļuma ieslēgšanas.
• Ieslēdzot strāvu, ieslēdziet pastiprinātāju pēdējo.
• Izslēdzot strāvu, izslēdziet pastiprinātāju pirmo.
• Šai ierīcei ir aptuveni 3 sekunžu ieslēgšanās inicializācijas process pirms normālas darbības.

KONTAKTI / ATBALSTS
Tehniskā atbalsta vai darbības traucējumu vai bojājumu gadījumā sazinieties ar Pladask Elektrisk.
Visā pasaulē un ES:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
ES:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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LIETUVIŲ
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE yra aktyvus matricinis garso maišytuvas su keturiais stereo įėjimais, keturiais 
stereo išėjimais,  šešiolika lygio reguliavimo rankenėlių ir  atskirais fazės invertavimo jungikliais 
kiekvienam  iš  keturių  stereo  išėjimo  kanalų.  Tai  galingas  įrankis  eksperimentuoti  su  signalo 
maršrutizavimu  ir  grįžtamojo  ryšio  kilpomis.  Be  kita  ko,  prietaisas  gali  būti  naudojamas 
lygiagrečioms efektų kilpoms ar stiprintuvams paleisti, pridėti švaraus garso maišymą prie efekto 
arba regeneruoti  efektus ar net  patį  maišytuvą.  Matricinis  maišytuvas yra maišytuvas su keliais 
įėjimais ir išėjimais, kuriame bet kuris įėjimas gali būti nukreiptas į bet kurį išėjimą.

Prieš naudodami šį įrenginį, perskaitykite su gaminiu pateiktą Svarbios saugos informacijos lapelį.

Tinklelis: 16 rankenėlių nustato kiekvieno įėjimo garsumą kiekviename iš išėjimų. Yra 16 
rankenėlių, nes 4 x 4 = 16. Kiekvienas įėjimas turi keturis išėjimus, iš kurių galima rinktis, kaip ir 
kiekvienas išėjimas turi keturis įėjimus, iš kurių galima rinktis. Nubrėžus horizontalią liniją nuo 
įėjimo ir vertikalią liniją nuo išėjimo, susidaro sankirta ties lygio rankenėle, kuri leidžia šiems 
terminalams sąveikauti.

Poliškumas: Kiekvienas išėjimo kanalas turi fazės invertavimo jungiklį. 'O' padėtyje išlaikoma 
pradinė fazė. 'Ø' padėtyje ji invertuojama. Tai patogus įrankis, pavyzdžiui, naudojant lygiagrečias 
kilpas arba grįžtamojo ryšio kilpas, nes kai kurie įrenginiai invertuoja jūsų signalo fazę. Su fazės 
invertavimo jungikliu galite ištaisyti tokius fazės panaikinimus. Teigiamo ir neigiamo grįžtamojo 
ryšio pridėjimas per kai kuriuos laiko efektais pagrįstus pedalus gali suteikti skirtingas tekstūras. 
Eksperimentuokite! Perjungiant poliškumą gali būti girdimas "pokštelėjimas".

Stiprinimas: Kiekviena matricinio tinklelio lygio rankenėlė turi iki +6dB stiprinimo. Vienetinis 
stiprinimas yra maždaug ties 2 valandos padala.

Vidiniai jungikliai: Kiekvienas įėjimas yra susietas su DIP jungiklių pora. Jie leidžia veikti stereo 
arba mono padalijimo režimu. Kiekvienas išėjimas yra susietas su DIP jungikliu, kuris leidžia veikti 
stereo arba mono išėjimo režimu. Žiūrėkite brėžinį 2 puslapyje, rodantį, kuris DIP jungiklis atitinka 
kurį lizdą.

Stereo įėjimas [S] Jack antgalis → Kairiojo kanalo 
įėjimas
Jack žiedas → Dešiniojo kanalo 
įėjimas

Naudokite, kai prie įėjimo 
prijungtas įrenginys turi stereo 
išėjimą (TRS)

Mono padalintas įėjimas [M] Jack antgalis → Kairiojo ir 
Dešiniojo kanalų įėjimai

Naudokite, kai prie įėjimo 
prijungtas įrenginys turi mono 
išėjimą (TS)

Stereo išėjimas [S] Kairysis kanalas → Jack 
antgalis
Dešinysis kanalas → Jack 
žiedas

Naudokite, kai prie išėjimo 
prijungtas įrenginys turi stereo 
įėjimą (TRS)

Mono išėjimas [M] (*) Kairysis kanalas → Jack 
antgalis
Dešinysis kanalas → 
Neprijungtas

Naudokite, kai prie išėjimo 
prijungtas įrenginys turi mono 
įėjimą (TS)
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(*) Atkreipkite dėmesį, kad išėjimo S/M DIP jungikliai neturi būti nustatyti į mono norint prijungti 
mono TS lizdą. Jie gali būti naudingi stabilumui mono išėjimo veikimo metu, nes nesukelsite 
jungties tarp žemės ir dešiniojo kanalo išėjimo (per 1k rezistorių). Nesugadinsite maišytuvo 
naudodami mono lizdus, prieš tai nesureguliavę vidinio jungiklio. Aktyvus vs Pasyvus: Kai kurie 
rinkoje esantys matriciniai maišytuvai yra pasyvūs. Nors jiems nereikia maitinimo šaltinio, jie turi 
apribojimų ir trūkumų. Pirma, pasyvi matrica apkraus jūsų signalą, sukeldama slopinimą ir dažnių 
turinio praradimą. Kita dažna problema yra kanalų kryžminis pokalbis, sukeliantis signalo trukdžius 
išėjimuose. Tokios funkcijos kaip signalo stiprinimas ir invertavimas nėra prieinamos su pasyvia 
matrica. Trumpai tariant: aktyvūs maišytuvai, kaip šis, yra geresni stabilumui ir signalo vientisumui.

Grįžtamojo ryšio kilpos: Pedalo išėjimo signalo grąžinimas atgal į jo įėjimą gali būti įdomus būdas 
eksperimentuoti su garsu. Skirtingi pedalai elgiasi skirtingai, o kai kurie gali nesukurti teigiamo 
grįžtamojo ryšio, nebent invertuosite signalo fazę. Saugokitės garsių signalų ir stenkitės nepažeisti 
ausų ar įrangos.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa 9–12VDC, centrinis neigiamas. Veikimas su baterija negalimas.

Srovės suvartojimas 100mA

Maitinimo šaltinis 2,1mm standartinė cilindrinė jungtis. Naudokite tik aukštos kokybės 
maitinimo blokus, tokius kaip Cioks, Truetone ar Voodoo Labs. 
Nenaudokite su sieniniais maitinimo blokais.

Įėjimo varža 1 MΩ (500kΩ mono įėjimo padalinto veikimo atveju)

Išėjimo varža 1 kΩ

Matmenys 150 mm x 125 mm x 65 mm

Svoris 675 g
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DIP jungiklių priskyrimas:

ATSAUGUMO PRIEMONĖS JUNGIANT
• Kad išvengtumėte veikimo sutrikimų ir įrangos gedimų, prieš atlikdami bet kokius sujungimus, 
visada sumažinkite garsumą ir išjunkite visus įrenginius.
• Nenaudokite jungčių su įmontuotais rezistoriais.
• Padidinkite stiprintuvo garsumą tik įjungę visų prijungtų įrenginių garsumą.
• Įjungdami maitinimą, įjunkite stiprintuvą paskutinį.
• Išjungdami maitinimą, išjunkite stiprintuvą pirmą.
• Šis įrenginys turi maždaug 3 sekundžių paleidimo inicijavimo procesą prieš normalų veikimą.

KONTAKTAS / PALAIKYMAS
Dėl techninio palaikymo arba gedimo ar sugadinimo atveju kreipkitės į Pladask Elektrisk.
Visame pasaulyje ir ES:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
ES:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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MALTI
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE huwa mixer  awdjo  matrix  attiv  b'erba'  inputs  stereo,  erba'  outputs  stereo, 
sittax-il pum għall-aġġustament tal-livell u swiċċijiet individwali għall-inverżjoni tal-fażi għal kull 
wieħed mill-erba' kanali stereo tal-output. Dan jagħmlu għodda b'saħħitha biex tesperimenta bir-
rotta tas-sinjal u l-linji ta' feedback. Fost affarijiet oħra, l-apparat jista' jintuża biex tħaddem linji ta' 
effetti paralleli jew amplifikaturi, iżżid taħlita nadifa ma' effett, jew tirriġenera effetti jew saħansitra  
l-mixer innifsu. Mixer matrix huwa mixer b'inputs u outputs multipli, fejn kwalunkwe input jista'  
jiġi rrottat lejn kwalunkwe output.

Qabel ma tuża din l-unità, aqra l-fuljett ta' Informazzjoni Importanti dwar is-Sigurtà inkluż mal-
prodott.

Il-Grilja: Is-16-il pum jistabbilixxu l-volum ta' kull input preżenti f'kull wieħed mill-outputs. 
Hemm 16-il pum peress li 4 x 4 = 16. Kull input għandu erba' outputs minn fejn jagħżel, bħalma 
kull output għandu erba' inputs minn fejn jagħżel. Tpinġija ta' linja orizzontali minn input u linja 
vertikali minn output tagħmel intersezzjoni fil-pum tal-livell li jippermetti lil dawn it-terminals 
jinteraġixxu.

Polarità: Kull kanal tal-output għandu swiċċ għall-inverżjoni tal-fażi. Fil-pożizzjoni 'O' il-fażi 
oriġinali tinżamm. Fil-pożizzjoni 'Ø' tkun invertita. Din hija għodda utli pereżempju meta tħaddem 
linji paralleli jew linji ta' feedback peress li xi apparati jinvirtu l-fażi tas-sinjal tiegħek. Bl-iswiċċ 
tal-inverżjoni tal-fażi inti tista' tikkoreġi tali kanċellazzjonijiet ta' fażi. Iż-żieda ta' feedback pożittiv 
versus negattiv fuq xi pedali bbażati fuq il-ħin tista' tipproduċi texturi differenti. Esperimenta! Tista' 
tinstema' "pop" meta taqleb il-polarità.

Ggwadann: Kull pum tal-livell fil-grilja matrix għandu sa +6dB ta' gwadann. Ggwadann unitarju 
huwa madwar is-siegħa 2.

Swiċċijiet interni: Kull input huwa marbut ma' par ta' DIP switches. Dawn jippermettu operazzjoni 
stereo jew mono-split. Kull output huwa marbut ma' DIP switch li jippermetti output stereo jew 
mono. Ara t-tpinġija fuq paġna 2 li turi liema DIP switch jikkorrispondi għal liema sokit jack.

Input stereo [S] Jack Tip → Input tal-kanal tax-xellug
Jack Ring → Input tal-kanal tal-lemin

Uża meta l-apparat imqabbad 
mal-input ikollu output stereo 
(TRS)

Input maqsum mono [M] Jack Tip → Inputs tal-kanali tax-
xellug u tal-lemin

Uża meta l-apparat imqabbad 
mal-input ikollu output mono 
(TS)

Output stereo [S] Kanal tax-xellug → Jack Tip
Kanal tal-lemin → Jack Ring

Uża meta l-apparat imqabbad 
mal-output ikollu input stereo 
(TRS)

Output mono [M] (*) Kanal tax-xellug → Jack Tip
Kanal tal-lemin → Mhux imqabbad

Uża meta l-apparat imqabbad 
mal-output ikollu input mono 
(TS)
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(*) Innota li d-DIP switches tal-output S/M m'għandhomx għalfejn jiġu ssettjati fuq mono sabiex 
tqabbad jack TS mono. Jistgħu jkunu utli għall-istabbiltà fl-operazzjoni tal-output mono peress li 
mhux se tikkawża konnessjoni bejn il-ground u l-output tal-kanal tal-lemin (permezz ta' resistor ta' 
1k). Mhux se tagħmel ħsara lill-mixer jekk tuża jacks mono mingħajr ma taġġusta l-iswiċċ intern l-
ewwel. Attiv vs Passiv: Xi mixers matrix fis-suq huma passivi. Għalkemm ma jeħtiġux provvista 
tal-enerġija, jiġu b'limitazzjonijiet u żvantaġġi. L-ewwel nett, matrix passiv se jgħabbi s-sinjal 
tiegħek u jirriżulta f'attenwazzjoni u telf ta' kontenut ta' frekwenza. Kwistjoni komuni oħra hija 
crosstalk tal-kanali li tikkawża interferenza tas-sinjal bejn l-outputs. Karatteristiċi bħaż-żieda u l-
inverżjoni tas-sinjal mhumiex disponibbli b'matrix passiv. Verżjoni qasira: mixers attivi bħal dan 
huma aħjar għall-istabbiltà u l-integrità tas-sinjal.

Linji ta' feedback: L-għoti tal-output ta' pedala lura għall-input tagħha jista' jkun mod divertenti 
kif tesperimenta bil-ħoss. Pedali differenti jġibu ruħhom b'mod differenti u xi wħud jistgħu ma 
jipproduċux feedback pożittiv sakemm ma taqlebx il-fażi tas-sinjal. Oqgħod attent minn sinjali 
qawwija u żgur li ma tagħmilx ħsara lil widnejk jew lit-tagħmir.

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI

Vultaġġ 9 sa 12VDC ċentru negattiv. Ebda tħaddim bil-batterija.

Konsum tal-kurrent 100mA

Provvista tal-Enerġija Konettur standard barrel ta' 2.1mm. Uża biss unitajiet ta' provvista tal-
enerġija ta' kwalità għolja bħal Cioks, Truetone, jew Voodoo Labs. Tużax 
ma' PSUs wall wart.

Impedenza tal-input 1 MΩ (500kΩ għal operazzjoni ta' input maqsum mono)

Impedenza tal-output 1 kΩ

Dimensjonijiet 150 mm x 125 mm x 65 mm

Piż 675 g
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Mapping tad-DIP switches:

PREKAWZJONIJIET META TQABBAD
• Biex tipprevjeni ħsara u falliment tat-tagħmir, dejjem naqqas il-volum, u itfi l-unitajiet kollha 
qabel ma tagħmel kwalunkwe konnessjoni.
• Tużax konnetturi b'reżisturi integrati.
• Għolli l-volum tal-amplifikatur biss wara li tkun xegħilt il-volum tat-tagħmir kollu mqabbad.
• Meta tixgħel, ixgħel il-qawwa tal-amplifikatur tiegħek l-aħħar.
• Meta titfi, itfi l-qawwa tal-amplifikatur tiegħek l-ewwel.
• Dan l-apparat għandu proċess ta' inizjalizzazzjoni meta jinxtegħel ta' madwar 3 sekondi qabel 
operazzjoni normali.

KUNTATT / APPOĠĠ
Għal appoġġ tekniku jew f'każ ta' ħsara jew dannu ikkuntattja lil Pladask Elektrisk.
Madwar id-dinja u UE:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
UE:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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POLSKI
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE to aktywny matrycowy mikser audio z czterema wejściami stereo, czterema 
wyjściami stereo, szesnastoma pokrętłami regulacji poziomu oraz indywidualnymi przełącznikami 
odwracania fazy dla każdego z czterech stereofonicznych kanałów wyjściowych. Czyni to z niego 
potężne narzędzie do eksperymentowania z trasowaniem sygnału i pętlami sprzężenia zwrotnego. 
Między innymi urządzenie może być używane do prowadzenia równoległych pętli  efektów lub 
wzmacniaczy,  dodawania  czystego  miksu  do  efektu  lub  regeneracji  efektów,  a  nawet  samego 
miksera. Mikser matrycowy to mikser z wieloma wejściami i wyjściami, gdzie dowolne wejścia 
mogą być kierowane na dowolne wyjście.

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać ulotkę z Ważnymi Informacjami Dotyczącymi 
Bezpieczeństwa dołączoną do produktu.

Siatka: 16 pokręteł ustawia głośność każdego wejścia obecnego na każdym z wyjść. Jest 16 
pokręteł, ponieważ 4 x 4 = 16. Każde wejście ma cztery wyjścia do wyboru, tak jak każde wyjście 
ma cztery wejścia do wyboru. Narysowanie poziomej linii od wejścia i pionowej linii od wyjścia 
tworzy przecięcie przy pokrętle poziomu, które pozwala tym terminalom na interakcję.

Polaryzacja: Każdy kanał wyjściowy ma przełącznik odwracania fazy. W pozycji 'O' oryginalna 
faza jest zachowywana. W pozycji 'Ø' jest odwrócona. Jest to przydatne narzędzie na przykład 
podczas prowadzenia pętli równoległych lub pętli sprzężenia zwrotnego, ponieważ niektóre 
urządzenia odwracają fazę sygnału. Dzięki przełącznikowi odwracania fazy można korygować takie 
wygaszenia fazy. Dodawanie dodatniego i ujemnego sprzężenia zwrotnego w przypadku niektórych 
pedałów czasowych może dawać różne tekstury. Eksperymentuj! Podczas przełączania polaryzacji 
może być słyszalne „pyknięcie”.

Wzmocnienie: Każde pokrętło poziomu w siatce matrycowej ma do +6dB wzmocnienia. 
Wzmocnienie jednościowe to około godziny 2.

Przełączniki wewnętrzne: Każde wejście jest powiązane z parą przełączników DIP. Umożliwiają 
one pracę stereo lub mono-split. Każde wyjście jest powiązane z przełącznikiem DIP, który 
umożliwia wyjście stereo lub mono. Patrz rysunek na stronie 2 pokazujący, który przełącznik DIP 
odpowiada któremu gniazdu jack.

Wejście stereo [S] Końcówka Jack → Wejście kanału 
lewego
Pierścień Jack → Wejście kanału 
prawego

Używać, gdy urządzenie 
podłączone do wejścia ma 
wyjście stereo (TRS)

Wejście mono dzielone [M] Końcówka Jack → Wejścia 
kanałów lewego i prawego

Używać, gdy urządzenie 
podłączone do wejścia ma 
wyjście mono (TS)

Wyjście stereo [S] Kanał lewy → Końcówka Jack
Kanał prawy → Pierścień Jack

Używać, gdy urządzenie 
podłączone do wyjścia ma 
wejście stereo (TRS)

Wyjście mono [M] (*) Kanał lewy → Końcówka Jack
Kanał prawy → Niepodłączony

Używać, gdy urządzenie 
podłączone do wyjścia ma 
wejście mono (TS)
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(*) Należy zauważyć, że wyjściowe przełączniki DIP S/M nie muszą być ustawione na mono, aby 
podłączyć mono jack TS. Mogą być przydatne dla stabilności przy pracy z wyjściem mono, 
ponieważ nie spowodują połączenia między masą a wyjściem kanału prawego (przez rezystor 1k). 
Nie uszkodzisz miksera, używając wtyków mono bez uprzedniej regulacji wewnętrznego 
przełącznika. Aktywny vs Pasywny: Niektóre miksery matrycowe na rynku są pasywne. Chociaż 
nie wymagają zasilacza, mają ograniczenia i wady. Po pierwsze, pasywna matryca obciąży twój 
sygnał, powodując tłumienie i utratę zawartości częstotliwości. Innym powszechnym problemem 
jest przesłuch między kanałami powodujący interferencje sygnału między wyjściami. Funkcje takie 
jak wzmacnianie i odwracanie sygnału nie są dostępne w pasywnej matrycy. W skrócie: aktywne 
miksery takie jak ten są lepsze dla stabilności i integralności sygnału.

Pętle sprzężenia zwrotnego: Podawanie wyjścia pedału z powrotem na jego wejście może być 
zabawnym sposobem na eksperymentowanie z dźwiękiem. Różne pedały zachowują się inaczej, a 
niektóre mogą nie wytwarzać dodatniego sprzężenia zwrotnego, chyba że odwrócisz fazę sygnału. 
Uważaj na głośne sygnały i dbaj o to, aby nie uszkodzić słuchu ani sprzętu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie 9 do 12VDC, środkowy bieg ujemny. Brak zasilania bateryjnego.

Pobór prądu 100mA

Zasilacz Standardowe gniazdo baryłkowe 2,1 mm. Używaj tylko wysokiej 
jakości zasilaczy takich jak Cioks, Truetone lub Voodoo Labs. Nie 
używać z zasilaczami ściennymi.

Impedancja wejściowa 1 MΩ (500kΩ dla pracy z wejściem mono dzielonym)

Impedancja wyjściowa 1 kΩ

Wymiary 150 mm x 125 mm x 65 mm

Waga 675 g
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Mapowanie przełączników DIP:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PODŁĄCZANIU
• Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu i awarii sprzętu, zawsze ściszaj głośność i wyłączaj 
wszystkie urządzenia przed dokonywaniem jakichkolwiek połączeń.
• Nie używaj złączy z wbudowanymi rezystorami.
• Zwiększaj głośność wzmacniacza dopiero po włączeniu głośności wszystkich podłączonych 
urządzeń.
• Podczas włączania zasilania, włączaj zasilanie wzmacniacza jako ostatnie.
• Podczas wyłączania zasilania, wyłączaj zasilanie wzmacniacza jako pierwsze.
• To urządzenie ma proces inicjalizacji po włączeniu trwający około 3 sekund przed normalną 
pracą.

KONTAKT / POMOC TECHNICZNA
W celu uzyskania pomocy technicznej lub w przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z 
Pladask Elektrisk.
Na całym świecie i w UE:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
UE:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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PORTUGUÊS
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE é um misturador de áudio matricial ativo com quatro entradas estéreo, quatro 
saídas estéreo, dezasseis botões de ajuste de nível e interruptores individuais de inversão de fase 
para  cada  um  dos  quatro  canais  de  saída  estéreo.  Isto  torna-o  uma  ferramenta  poderosa  para 
experimentar  o  encaminhamento  de  sinal  e  ciclos  de  realimentação.  Entre  outras  coisas,  o 
dispositivo pode ser usado para executar ciclos de efeitos paralelos ou amplificadores, adicionar 
uma mistura  limpa a  um efeito,  ou regenerar  efeitos  ou  até  mesmo o  próprio  misturador.  Um 
misturador matricial  é um misturador com múltiplas entradas e saídas,  onde quaisquer entradas 
podem ser encaminhadas para qualquer saída.

Antes de utilizar esta unidade, leia o folheto de Informações de Segurança Importantes incluído 
com o produto.

A Grelha: Os 16 botões definem o volume de cada entrada presente em cada uma das saídas. 
Existem 16 botões, pois 4 x 4 = 16. Cada entrada tem quatro saídas à escolha, assim como cada 
saída tem quatro entradas à escolha. Desenhando uma linha horizontal de uma entrada e uma linha 
vertical de uma saída faz uma interseção no botão de nível que permite que estes terminais 
interajam.

Polaridade: Cada canal de saída tem um interruptor de inversão de fase. Na posição 'O', a fase 
original é mantida. Na posição 'Ø', é invertida. Esta é uma ferramenta útil, por exemplo, ao executar 
ciclos paralelos ou ciclos de realimentação, pois alguns dispositivos invertem a fase do seu sinal. 
Com o interruptor de inversão de fase, é capaz de corrigir tais cancelamentos de fase. Adicionar 
realimentação positiva versus negativa através de alguns pedais baseados em tempo pode produzir 
texturas diferentes. Experimente! Pode ouvir-se um "estalido" audível ao mudar a polaridade.

Ganho: Cada botão de nível na grelha matricial tem até +6dB de ganho. O ganho unitário está por 
volta das 2 horas.

Interruptores internos: Cada entrada está ligada a um par de interruptores DIP. Estes permitem a 
operação estéreo ou mono dividida. Cada saída está ligada a um interruptor DIP que permite a saída 
estéreo ou mono. Consulte o desenho na página 2 que mostra qual interruptor DIP corresponde a 
qual tomada jack.

Entrada estéreo [S] Ponta Jack → Entrada do canal 
esquerdo
Anel Jack → Entrada do canal direito

Usar quando o dispositivo 
ligado à entrada tem uma 
saída estéreo (TRS)

Entrada mono dividida [M] Ponta Jack → Entradas dos canais 
esquerdo e direito

Usar quando o dispositivo 
ligado à entrada tem uma 
saída mono (TS)

Saída estéreo [S] Canal esquerdo → Ponta Jack
Canal direito → Anel Jack

Usar quando o dispositivo 
ligado à saída tem uma 
entrada estéreo (TRS)

Saída mono [M] (*) Canal esquerdo → Ponta Jack
Canal direito → Não ligado

Usar quando o dispositivo 
ligado à saída tem uma 
entrada mono (TS)
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(*) Note que os interruptores DIP de saída S/M não precisam de ser definidos para mono para ligar 
uma ficha mono TS. Podem ser úteis para estabilidade na operação de saída mono, pois não causará 
uma ligação entre a massa e a saída do canal direito (através de uma resistência de 1k). Não 
danificará o misturador ao usar fichas mono sem primeiro ajustar o interruptor interno. Ativo vs 
Passivo: Alguns misturadores matriciais no mercado são passivos. Embora não necessitem de uma 
fonte de alimentação, vêm com limitações e desvantagens. Por um lado, uma matriz passiva 
carregará o seu sinal, resultando em atenuação e perda de conteúdo de frequência. Outro problema 
comum é a diafonia entre canais, causando interferência de sinal entre as saídas. Funcionalidades 
como amplificação e inversão de sinal não estão disponíveis com uma matriz passiva. Versão curta: 
misturadores ativos como este são melhores para estabilidade e integridade do sinal.

Ciclos de realimentação: Enviar a saída de um pedal de volta para a sua entrada pode ser uma 
forma divertida de experimentar o som. Diferentes pedais comportam-se de forma diferente e 
alguns podem não produzir realimentação positiva a menos que inverta a fase do sinal. Tenha 
cuidado com sinais altos e tome cuidado para não danificar os seus ouvidos ou equipamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão 9 a 12VDC, centro negativo. Sem 
funcionamento a pilhas.

Consumo de corrente 100mA

Fonte de Alimentação Conector cilíndrico padrão de 2,1mm. Use 
apenas unidades de fonte de alimentação de alta 
qualidade, tais como Cioks, Truetone ou Voodoo 
Labs. Não use com fontes de alimentação de 
parede.

Impedância de entrada 1 MΩ (500kΩ para operação de entrada mono 
dividida)

Impedância de saída 1 kΩ

Dimensões 150 mm x 125 mm x 65 mm

Peso 675 g
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Mapeamento dos interruptores DIP:

PRECAUÇÕES AO LIGAR
• Para evitar mau funcionamento e falha do equipamento, baixe sempre o volume e desligue todas 
as unidades antes de fazer quaisquer ligações.
• Não use conectores com resistências incorporadas.
• Aumente o volume do amplificador apenas depois de ligar o volume de todos os dispositivos 
ligados.
• Ao ligar, ligue a alimentação do seu amplificador em último lugar.
• Ao desligar, desligue a alimentação do seu amplificador em primeiro lugar.
• Este dispositivo tem um processo de inicialização de cerca de 3 segundos ao ligar antes da 
operação normal.

CONTACTO / APOIO
Para suporte técnico ou em caso de mau funcionamento ou dano, contacte Pladask Elektrisk.
Mundial e UE:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
UE:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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ROMÂNĂ
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE este un mixer audio matricial activ cu patru intrări stereo, patru ieșiri stereo, 
șaisprezece butoane de reglare a nivelului și comutatoare individuale de inversare a fazei pentru 
fiecare dintre cele patru canale de ieșire stereo. Acest lucru îl face un instrument puternic pentru a 
experimenta cu rutarea semnalului și buclele de feedback. Printre altele, dispozitivul poate fi folosit  
pentru a rula bucle de efecte paralele sau amplificatoare, pentru a adăuga un amestec curat la un 
efect sau pentru a regenera efecte sau chiar mixerul în sine. Un mixer matricial este un mixer cu 
intrări și ieșiri multiple, unde orice intrare poate fi rutată către orice ieșire.

Înainte de a folosi această unitate, citiți prospectul cu Informații Importante de Siguranță inclus cu 
produsul.

Grila: Cele 16 butoane setează volumul fiecărei intrări prezente la fiecare dintre ieșiri. Există 16 
butoane deoarece 4 x 4 = 16. Fiecare intrare are patru ieșiri din care poate alege, la fel cum fiecare 
ieșire are patru intrări din care poate alege. Trasarea unei linii orizontale de la o intrare și a unei linii 
verticale de la o ieșire formează o intersecție la butonul de nivel care permite acestor terminale să 
interacționeze.

Polaritate: Fiecare canal de ieșire are un comutator de inversare a fazei. În poziția 'O', faza 
originală este păstrată. În poziția 'Ø', este inversată. Aceasta este o unealtă utilă, de exemplu, atunci 
când rulați bucle paralele sau bucle de feedback, deoarece unele dispozitive inversează faza 
semnalului dumneavoastră. Cu comutatorul de inversare a fazei puteți corecta astfel de anulări de 
fază. Adăugarea de feedback pozitiv versus negativ pe unele pedale bazate pe timp poate produce 
texturi diferite. Experimentați! Se poate auzi un "pocnet" la comutarea polarității.

Câștig: Fiecare buton de nivel din grila matricială are până la +6dB de câștig. Câștigul unitar este în 
jurul orei 2.

Comutatoare interne: Fiecare intrare este legată de o pereche de comutatoare DIP. Acestea permit 
funcționarea stereo sau mono-divizată. Fiecare ieșire este legată de un comutator DIP care permite 
ieșire stereo sau mono. Consultați desenul de pe pagina 2 care arată care comutator DIP corespunde 
cărei mufe jack.

Intrare stereo [S] Vârf Jack → Intrare canal stâng
Inel Jack → Intrare canal drept

Utilizați când dispozitivul 
conectat la intrare are o ieșire 
stereo (TRS)

Intrare mono divizată [M] Vârf Jack → Intrări canale 
stâng și drept

Utilizați când dispozitivul 
conectat la intrare are o ieșire 
mono (TS)

Ieșire stereo [S] Canal stâng → Vârf Jack
Canal drept → Inel Jack

Utilizați când dispozitivul 
conectat la ieșire are o intrare 
stereo (TRS)

Ieșire mono [M] (*) Canal stâng → Vârf Jack
Canal drept → Neconectat

Utilizați când dispozitivul 
conectat la ieșire are o intrare 
mono (TS)
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(*) Rețineți că comutatoarele DIP de ieșire S/M nu trebuie să fie setate pe mono pentru a conecta o 
mufă TS mono. Ele pot fi utile pentru stabilitate în funcționarea mono a ieșirii, deoarece nu veți 
cauza o conexiune între masă și ieșirea canalului drept (printr-un rezistor de 1k). Nu veți deteriora 
mixerul folosind mufe mono fără a ajusta mai întâi comutatorul intern. Activ vs Pasiv: Unele mixere 
matriciale de pe piață sunt pasive. Deși nu necesită o sursă de alimentare, vin cu limitări și 
dezavantaje. În primul rând, o matrice pasivă va încărca semnalul, ducând la atenuare și pierdere a 
conținutului de frecvență. O altă problemă comună este diafonia între canale care cauzează 
interferențe de semnal la ieșiri. Caracteristici precum amplificarea și inversarea semnalului nu sunt 
disponibile cu o matrice pasivă. Pe scurt: mixerele active ca acesta sunt mai bune pentru stabilitate 
și integritatea semnalului.

Bucle de feedback: Returnarea ieșirii unei pedale înapoi la intrarea sa poate fi un mod distractiv de 
a experimenta cu sunetul. Pedale diferite se comportă diferit și unele s-ar putea să nu producă 
feedback pozitiv decât dacă inversați faza semnalului. Fiți atenți la semnalele puternice și aveți grijă 
să nu vă deteriorați auzul sau echipamentul.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune 9 până la 12VDC, centru negativ. Fără 
funcționare pe baterii.

Consum de curent 100mA

Sursă de Alimentare Conector barrel standard de 2,1 mm. Utilizați 
numai unități de alimentare de înaltă calitate, 
cum ar fi Cioks, Truetone sau Voodoo Labs. Nu 
utilizați cu surse de alimentare de priză directă.

Impedanță de intrare 1 MΩ (500kΩ pentru funcționarea cu intrare 
mono divizată)

Impedanță de ieșire 1 kΩ

Dimensiuni 150 mm x 125 mm x 65 mm

Greutate 675 g
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Maparea comutatoarelor DIP:

PRECAUȚII LA CONECTARE
• Pentru a preveni funcționarea defectuoasă și defectarea echipamentului, reduceți întotdeauna 
volumul și opriți toate unitățile înainte de a face orice conexiuni.
• Nu folosiți conectori cu rezistențe încorporate.
• Creșteți volumul amplificatorului numai după ce ați pornit volumul tuturor dispozitivelor 
conectate.
• La pornire, porniți mai întâi amplificatorul ultimul.
• La oprire, opriți mai întâi amplificatorul primul.
• Acest dispozitiv are un proces de inițializare la pornire de aproximativ 3 secunde înainte de 
funcționarea normală.

CONTACT / SUPORT
Pentru suport tehnic sau în caz de defecțiune sau deteriorare, contactați Pladask Elektrisk.
La nivel mondial și UE:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
UE:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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SLOVENČINA
STEREO MATRISE

STEREO MATRISE je  aktívny  maticový  audio  mixér  so  štyrmi  stereo  vstupmi,  štyrmi  stereo 
výstupmi, šestnástimi gombíkmi na nastavenie úrovne a individuálnymi prepínačmi inverzie fázy 
pre  každý  zo  štyroch  stereo  výstupných  kanálov.  To  z  neho  robí  výkonný  nástroj  na 
experimentovanie  so  smerovaním  signálu  a  spätnoväzbovými  slučkami.  Okrem  iného  možno 
zariadenie použiť na paralelné efektové slučky alebo zosilňovače, pridanie čistého blendu k efektu 
alebo regeneráciu efektov či  dokonca samotného mixéra.  Maticový mixér je  mixér s  viacerými 
vstupmi a výstupmi, kde je možné ľubovoľný vstup smerovať na ľubovoľný výstup.

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte leták s Dôležitými bezpečnostnými informáciami, ktorý 
je súčasťou produktu.

Mriežka: 16 gombíkov nastavuje hlasitosť každého vstupu prítomného na každom z výstupov. 
Existuje 16 gombíkov, pretože 4 x 4 = 16. Každý vstup má na výber štyri výstupy, rovnako ako 
každý výstup má na výber štyri vstupy. Nakreslenie horizontálnej čiary zo vstupu a vertikálnej čiary 
z výstupu vytvára priesečník pri gombíku úrovne, ktorý umožňuje týmto terminálom interagovať.

Polarita: Každý výstupný kanál má prepínač inverzie fázy. V polohe 'O' je pôvodná fáza 
zachovaná. V polohe 'Ø' je invertovaná. Toto je užitočný nástroj napríklad pri spúšťaní paralelných 
slučiek alebo spätnoväzbových slučiek, pretože niektoré zariadenia invertujú fázu vášho signálu. 
Pomocou prepínača inverzie fázy môžete opraviť takéto fázové zrušenia. Pridanie pozitívnej a 
negatívnej spätnej väzby cez niektoré časovo orientované pedále môže priniesť rôzne textúry. 
Experimentujte! Pri prepínaní polarity môže byť počuť "puknutie".

Zisk: Každý gombík úrovne v maticovej mriežke má zisk až +6dB. Jednotkový zisk je okolo 2. 
hodiny.

Interné prepínače: Každý vstup je spojený s párom DIP prepínačov. Tie umožňujú stereo alebo 
mono-split prevádzku. Každý výstup je spojený s DIP prepínačom, ktorý umožňuje stereo alebo 
mono výstup. Pozrite si nákres na strane 2, ktorý ukazuje, ktorý DIP prepínač prislúcha ku ktorej 
jack zásuvke.

Stereo vstup [S] Hrot jacku → Vstup ľavého 
kanála
Krúžok jacku → Vstup pravého 
kanála

Použite, keď má zariadenie 
pripojené k vstupu stereo 
výstup (TRS)

Mono rozdelený vstup [M] Hrot jacku → Vstupy ľavého a 
pravého kanála

Použite, keď má zariadenie 
pripojené k vstupu mono výstup 
(TS)

Stereo výstup [S] Ľavý kanál → Hrot jacku
Pravý kanál → Krúžok jacku

Použite, keď má zariadenie 
pripojené k výstupu stereo 
vstup (TRS)

Mono výstup [M] (*) Ľavý kanál → Hrot jacku
Pravý kanál → Nepripojený

Použite, keď má zariadenie 
pripojené k výstupu mono vstup 
(TS)

Pladask Elektrisk 1/3



(*) Všimnite si, že výstupné S/M DIP prepínače nemusia byť nastavené na mono, aby ste mohli 
pripojiť mono TS jack. Môžu byť užitočné pre stabilitu pri mono výstupnej prevádzke, pretože 
nespôsobíte prepojenie medzi zemou a výstupom pravého kanála (cez 1k rezistor). Mixér 
nepoškodíte používaním mono jackov bez predchádzajúceho nastavenia interného prepínača. 
Aktívny vs Pasívny: Niektoré maticové mixéry na trhu sú pasívne. Hoci nevyžadujú napájací zdroj, 
majú obmedzenia a nevýhody. Po prvé, pasívna matica zaťaží váš signál, čo vedie k útlmu a strate 
frekvenčného obsahu. Ďalším bežným problémom je presluch medzi kanálmi, ktorý spôsobuje 
interferenciu signálu medzi výstupmi. Funkcie ako zosilnenie a invertovanie signálu nie sú pri 
pasívnej matici k dispozícii. Stručná verzia: aktívne mixéry, ako je tento, sú lepšie pre stabilitu a 
integritu signálu.

Spätnoväzbové slučky: Privedenie výstupu pedála späť na jeho vstup môže byť zábavný spôsob, 
ako experimentovať so zvukom. Rôzne pedále sa správajú odlišne a niektoré nemusia produkovať 
pozitívnu spätnú väzbu, pokiaľ neinvertujete fázu signálu. Dávajte pozor na hlasné signály a dbajte 
na to, aby ste nepoškodili svoj sluch alebo vybavenie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie 9 až 12VDC, stred negatívny. Bez prevádzky na 
batérie.

Odber prúdu 100mA

Napájací zdroj 2,1mm štandardný barrel konektor. Používajte 
iba vysokokvalitné napájacie zdroje, ako sú 
Cioks, Truetone alebo Voodoo Labs. 
Nepoužívajte s napájacími adaptérmi do 
zásuvky.

Vstupná impedancia 1 MΩ (500kΩ pre mono vstupnú split 
prevádzku)

Výstupná impedancia 1 kΩ

Rozmery 150 mm x 125 mm x 65 mm

Hmotnosť 675 g
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Mapovanie DIP prepínačov:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI PRIPÁJANÍ
• Aby ste predišli poruche a zlyhaniu zariadenia, vždy pred vykonávaním akýchkoľvek pripojení 
znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia.
• Nepoužívajte konektory so zabudovanými rezistormi.
• Hlasitosť zosilňovača zvýšte až po zapnutí hlasitosti všetkých pripojených zariadení.
• Pri zapínaní napájania zapínajte zosilňovač ako posledný.
• Pri vypínaní napájania vypínajte zosilňovač ako prvý.
• Toto zariadenie má proces inicializácie po zapnutí približne 3 sekundy pred normálnou 
prevádzkou.

KONTAKT / PODPORA
Pre technickú podporu alebo v prípade poruchy či poškodenia kontaktujte Pladask Elektrisk.
Celosvetovo a EÚ:
Pladask Elektrisk, Astrups vei 1, 5067 Bergen, Norway – info@pladaskelektrisk.com
EÚ:
Voltage Sound, Nygatan 8, 652 20 Karlstad, Sweden – info@voltagesound.com
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